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Détecteur d'eau devolo Home Control

Caractéristiques techniques

Standard radio Z-Wave
Fréquence 868,42MHz
Portée jusqu'a 25 m a l'intérieur de la maison, jusqu'a 100 m en plein air

Puissance d'émission

<1mwW

Utilisation

a l'intérieur de la maison

Dimensions

28 x 85 x 23 mm (largeur x hauteur x profondeur)
Longueur du céble : 1,5 m
Sonde : 25 x 40 x 8 mm (largeur x hauteur x profondeur)

Température (en service) -10° - 40°C

Conditions ambiantes Humidité de I'air 0%-85% (sans condensation)
Témoins lumineux DEL 1

Boutons 1

Pile CR 123A 3V

Systemes d'exploitation

Windows 7 (32 bits), Windows 7 (64 bits)

Windows 8.x (32 bits),Windows 8.x (64 bits),Windows 8.x Pro (32 bits), Windows
8.x Pro (64 bits)

Windows 10 (32 bits), Windows 10 (64 bits)

Ubuntu-Linux 12.04 (32 bits)
MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9

Homologations

CE Classe B (EU, CH, NO)
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Informations commerciales

Garantie

3ans

Accessoires

Guide d'installation : version imprimée
Accessoires de fixation

Pile
Adaptateur individuel
N° de réf. : 09675 (CH)
EAN : 4250059696709
Dimensions : 115x 190 x 81 mm
Poids : 190g
Informations suppl. WEEE
Poids WEEE : 55¢g
Papier (point vert) : 130g
Matiere plastique (point vert) :  Og
Divers (point vert) : 0g
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