devolo WiFi Stick ac

Caractéristiques techniques

devoLo

Vitesse de transmission

Wi-Fi 433 (mbps, 1x1 / 5GHz)

Modulation * Transporteur

Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11 a, n, ac) « WiFi 19

Portée (en m) Wi-Fi: 300
Sécurité (Cryptage) WPA/WPA2
WPS PBC

Port périphérique

1x USB 2.0 Type A

Température (Stockage °
Fonctionnement)

-25°C to 70°C « 0°C to 40°C

Dimensions (en mm, hors prise)

19x14x7

Conditions ambiantes

10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

Systémes d'exploitation

Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit)

Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64
Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit)

MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11

Homologations

CE Class B (EU, CH, NO)
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devolo WiFi Stick ac

Informations commerciales

devoLo

Garantie (en ans)

3

Accessoires

Guide d'installation en version imprimée

Adaptateur individuel

9712 (FR)
EAN: 4250059697126
Poids: 80g

Dimensions: 187 x 115 x 35 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 3g
Papier (point vert): 819
Matiére plastique (point vert): 2g
Divers (point vert): 029
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