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dev

que nos conditions de garantie sont
hapitre 5 à la fin de ce manuel. 

es symboles
ction, nous vous fournissons une des-
ncte de la signification des différents
lisés dans le manuel et / ou sur la
nalétique, sur la prise de l'appareil

l'emballage : 

Description

Symbole de sécurité très important
qui vous avertit d'un danger dû à la
tension électrique et qui en cas de
non-respect peut entraîner des
blessures très graves ou la mort.

Symbole de sécurité important qui
vous avertit d'une situation poten-
tiellement dangereuse avec risque
de brûlure et qui, si elle n'est pas
évitée, risque d'entraîner des lési-
ons corporelles mineures ainsi que
des dommages matériels. 
olo dLAN 1200+ WiFi ac

1 Avant-propos
Merci de votre confiance !

Avec le dLAN 1200+ WiFi ac, vous créez votre
propre réseau à domicile en quelques instants.
Puisque les données sont véhiculées dans l'installa-
tion électrique existante grâce à l'ingénieuse tech-
nologie dLAN, la pose de nouveaux câbles est
inutile.

1.1 Information sur ce manuel
Lisez attentivement toutes les instructions avant
d'utiliser l'appareil et conservez le manuel et/ou le
guide d'installation pour pouvoir le consulter ulté-
rieurement.

Après une courte introduction aux réseaux dLAN
et WiFi ainsi que la présentation du
dLAN 1200+ WiFi ac au chapitre 2, le chapitre 3
vous montre la mise en service de votre adaptateur
dans votre réseau. Le chapitre 4 décrit en détail les
possibilités de réglage de l'interface de configura-
tion intégrée et de l'accès au réseau sans fil. Des
spécifications techniques des bandes fréquen-
tielles, des astuces pour optimiser la largeur de
bande, les indications sur l'écocompatibilité du

produit ainsi 
fournies au c

Description d
Dans cette se
cription succi
symboles uti
plaquette sig
ainsi que sur 

Symbole
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tion conforme
oduits devolo, les logiciels devolo et
s fournis conformément à la descrip-
er des dommages et blessures.

evolo sont des dispositifs de commu-
inés à une utilisation intérieure* et
, selon le produit, de la technologie
tPorteur en Ligne) et/ou d'un module
ordinateurs portables, smartphones,

art TV etc. qui y sont connectés, sont
 le réseau domestique sans câblage
 le réseau électrique existant et/ou le
areils devolo ne doivent en aucun cas
 l'extérieur étant donné que de fortes
 température et l'humidité peuvent
r aussi bien le produit que le câble
 hauteur de montage des produits

Conseils et astuces concernant la
configuration du produit.

Indique que le déroulement d'une
action est terminé

Description
                                                                                                                                                                                                             

1.2 Utilisa
Utilisez les pr
les accessoire
tion pour évit

Produits
Les produits d
nication dest
sont équipés
CPL- (Couran
WiFi. Les PC, 
tablettes, sm
intégrés dans
fastidieux, via
WiFi. Les app
être utilisés à
variations de
endommage
électrique. La

Remarque importante qui signale
le risque éventuel de dommages
matériels et dont il est recom-
mandé de tenir compte.

L'appareil ne doit être utilisé que
dans des locaux secs et fermés.

Par le marquage CE, le fabricant / le
responsable de la mise en circulati-
on déclare que le produit est con-
forme aux directives européennes
en vigueur et qu'il a été soumis aux
procédures d'évaluation de la con-
formité prescrites.

Sert à éviter les déchets d'appareils
électriques et électroniques et à la
réduction de tels déchets grâce à la
réutilisation, au recyclage et aux
autres formes de valorisation. La di-
rective European Community WEEE
fixe des normes minimales pour le
traitement des déchets d'équipe-
ments électriques et électroniques
dans l'UE.

Symbole Description Symbole
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dev

rmité CE
oduit est conforme aux exigences des
ives 2014/53/UE, 2011/65/UE et
/125/CE. 

t prévu pour l'exploitation au sein de
 et en Norvège. 

ation de conformité CE simplifiée sous
primée est jointe au produit. Elle est
t disponible dans l'internet sur
olo.com/support/ce

gnes de sécurité
tif d'avoir lu et compris toutes les
 sécurité et instructions d'utilisation
tre les appareils devolo en service et

 les manuels pour pouvoir les consul-
ment.

ER ! Choc électrique
s mettre les doigts dans la prise de
nt, ne pas ouvrir l'appareil et ne pas
uire d'objet dans la prise de courant
s les orifices de ventilation

devolo ne requièrent aucune mainte-
part de l'utilisateur. En cas de dom-
olo dLAN 1200+ WiFi ac

devolo ne doit pas dépasser deux mètres dans la
mesure où il n'y a pas de mécanisme de fixation
supplémentaire. Les produits sont prévus pour une
utilisation dans l'UE, la Suisse et la Norvège.

* A l'exception des produits devolo Outdoor qui sont adéquats
pour l'extérieur grâce à la certification IP. 

Logiciels
Les appareils devolo peuvent uniquement être
utilisés avec les programmes autorisés qui peuvent
être téléchargés gratuitement sur le site web de
devolo AG (www.devolo.com) et dans les
boutiques d'applications (iOS et Google Play).
Toute modification des microprogrammes et
logiciels spécifiques du produit peuvent
endommager les produits, les rendre inutilisables
dans le pire des cas et compromettre la conformité.

Utilisez toujours la version logicielle la plus récente
pour bénéficier des nouvelles fonctions de sécurité
et des améliorations matérielles. Le logiciel devolo
installé vous informe automatiquement quand
une nouvelle version logicielle est disponible. 

Accessoires
Utilisez uniquement les accessoires fournis.

1.3 Confo
Ce pr
direct
2009

Ce produit es
l'UE, en Suisse

La déclar
forme im
égalemen
www.dev

1.4 Consi
Il est impéra
consignes de
avant de met
de conserver
ter ultérieure

DANG
Ne pa
coura
introd
ni dan

Les appareils 
nance de la 

https://www.devolo.com
https://www.devolo.de/support/ce.html
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l'appareil devolo du secteur, débran-
r ou la fiche secteur de la prise de cou-

urant et tous les appareils réseau rac-
nt être accessibles facilement pour
issiez les débrancher rapidement au

ENCE ! Développement de chaleur
nt le fonctionnement 

ines parties du boîtier peuvent être
tes dans certaines circonstances.

er l'appareil à l'abri des contacts et
 à un emplacement optimal

 devolo doivent uniquement être mis
s endroits qui garantissent une venti-
nte. Les fentes et les ouvertures du
t à la ventilation :

 obstruer les fentes et les ouvertu-
jamais recouvrir les appareils devolo
e fonctionnement.
ez aucun objet sur les appareils

isez aucun objet dans les ouvertures
eils devolo. 
 pas les appareils devolo à des flam-
 (bougie, feu de cheminée, etc.).
                                                                                                                                                                                                             

mage, coupez l'appareil devolo du réseau
électrique en débranchant le boîtier ou en débran-
chant la prise de courant. Adressez-vous ensuite
exclusivement à des professionnels qualifiés (ser-
vice après-vente). L'appareil a subi un dommage
quand 

b la fiche secteur est endommagée,
b du liquide (pluie ou eau) a pénétré dans l'appa-

reil devolo,
b l'appareil devolo ne répond plus,
b le boîtier de l'appareil devolo est endommagé.

Ne pas brancher les appareils devolo directe-
ment les uns dans les autres. Les appareils ainsi
branchés peuvent avoir une vitesse de trans-
mission réduite.

DANGER ! Choc électrique
L'appareil doit être branché à une prise de
courant avec conducteur de protection rac-
cordé

Les appareils devolo doivent uniquement être ex-
ploités sur un réseau d'alimentation électrique
correspondant aux spécifications indiquées sur sa
plaquette signalétique.

Pour couper 
chez le boîtie
rant.

La prise de co
cordés doive
que vous pu
besoin. 

PRUD
penda
Certa
brûlan
Mont
veiller

Les appareils
en place à de
lation suffisa
boîtier serven

b Ne jamais
res et ne 
pendant l

b Ne dépos
devolo.

b N'introdu
des appar

b N'exposez
mes nues
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b N'exposez pas les appareils devolo à une
source de chaleur directe (radiateur, rayons
du soleil, etc.).

ATTENTION ! Endommagement du boîtier
par les produits de nettoyage contenant
des solvants
Nettoyer seulement débranché et avec un
chiffon sec !

1.5 devolo dans Internet
Toutes les informations détaillées sur nos produits
et sur les réseaux PLC sont disponibles sur Internet
à l'adresse www.devolo.com. 

Vous y trouverez non seulement le descriptif et la
documentation des produits, mais aussi la version
à jour des logiciels devolo et du microprogramme
de l'appareil.

Si vous avez d'autres idées ou suggestions
concernant nos produits, n'hésitez-pas à nous
contacter en écrivant à support@devolo.fr ou bien
support@devolo.be !

https://www.devolo.com/
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ignifie dLAN ? 
au dLAN (direct Local Area Network),
âbles électriques posés dans les murs
n est utilisé pour transmettre les
re les ordinateurs et les autres péri-
 composants réseau connectés entre
daptateurs correspondants. Chaque

ant murale devient alors un accès ré-
ansmettre les données, celles-ci sont
 envoyées dans les câbles électriques

 signal. La technologie ultramoderne
le courant électrique et le réseau de
se gênent mutuellement. dLAN est
une interconnexion rapide et fiable.
ons transmises sont cryptées automa-
ec un mot de passe pour éviter qu'el-
rceptées et lues.

t-ce que le WiFi ?
i ou Wi-Fi (Wireless Local Area Net-
e l'interconnexion d'ordinateurs et
hériques par ondes radio. Il est certes

ormer un réseau sans fil avec seule-
dinateurs (peer-to-peer, p2p), mais il
 générale une station centrale (point
ait le pont entre les participants. Un
                                                                                                                                                                                                             

2 Introduction
dLAN est une technologie intelligente et sûre avec
laquelle vous pouvez facilement, rapidement et à
un prix avantageux établir un réseau domestique
via le secteur sans devoir effectuer un câblage cher
et fastidieux auparavant. 

Fig. 1 devolo dLAN et le WiFi dans toute la maison

2.1 Que s
Dans un rése
le réseau de c
de la maiso
données ent
phériques et
eux via des a
prise de cour
seau. Pour tr
converties et
sous forme de
garantit que 
données ne 
synonyme d'
Les informati
tiquement av
les soient inte

2.2 Qu'es
Le terme WiF
work) désign
d'autres périp
possible de f
ment deux or
faut en règle
d'accès) qui f
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dev

nts possédant une interface répon-
pe de normes IEEE 802.11. Par abus
ans de nombreux pays, on utilise Wi-
onyme de WLAN, ce qui est incorrect

puisque Wi-Fi désigne l'ensemble des
 radiocommunication et WLAN le ré-

ignifie range+ ?
gne une technologie utilisée par les
N de devolo. Par rapport à la tech-
nventionnelle, la technologie range+
s trois fils électriques (neutre, terre,
uit électrique pour épuiser tout le po-
ue du câble. Grâce à l'injection bre-

gnal dans le câble électrique, la
de données via le réseau électrique
st optimisée. Le résultat est une con-
et plus stable, moins sensible aux in

AN 1200+ WiFi ac 
+ WiFi ac possède 

n CPL (pictogramme de la maison)
age des états par DEL,
olo dLAN 1200+ WiFi ac

routeur WiFi est un tel point d'accès qui relie d'un
côté le réseau local à l'internet via le modem in-
tégré, et les participants au sein du réseau via sa
fonction de routage des paquets. 

Le réseau sans fil créé sur la base d'un point d'accès
n'a qu'une portée limitée. La zone d'émission d'un
point d'accès ou « cellule radio » se heurte notam-
ment aux murs et aux plafonds d'une maison. Sou-
vent, une liaison radio stable ne peut être établie
qu'entre des appareils WiFi se trouvant dans la
même pièce.

Comme il n'y a pas de contrôle d'accès physique à
un réseau WiFi, à l'inverse d'un réseau filaire (via un
câble Ethernet) ou d'un réseau dLAN (via un câble
électrique), la propagation incontrôlée des
données sur les ondes hertziennes exige des mesu-
res particulières relatives à la protection du réseau.
Par conséquent, il existe toute une série de mesu-
res sécuritaires telles que le masquage du nom du
réseau (SSID - Service Set Identifier), le chiffrement
des données transmises et un contrôle d'accès via
les identificateurs (adresses MAC) des péri-
phériques (clients).

2.2.1Wi-Fi ou WLAN?
Wi-Fi est une marque déposée inventée par la Wi-
Fi-Alliance, un consortium qui s'occupe de certifier

les équipeme
dant au grou
de langage d
Fi comme syn
stricto sensu 
protocoles de
seau sans fil.

2.3 Que s
Range+ dési
produits dLA
nique CPL co
utilise tous le
phase) du circ
tentiel physiq
vetée du si
transmission 
domestique e
nexion Intern

2.4 Le dL
Le dLAN 1200

b un bouto
avec affich
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n CPL 
n commande les fonctions suivantes : 

 réseau dLAN 
ter votre réseau dLAN individuelle-
uyez – en l'espace de 2 minutes – sur
utton CPL de chaque adaptateur
nv. 1 seconde.
rimer un adaptateur dLAN du réseau,
sur le button CPL de l'adaptateur
dant au moins 10 secondes.
 d'informations à ce sujet, veuillez

le chapitre  3.3 Connecter
0+ WiFi ac. 

neux
ineux intégré (DEL) indique l'état des

AN du dLAN 1200+ WiFi ac par des
s différents ou un voyant stable :

ous que l'adaptateur est relié cor-
t au circuit électrique et que l'opérati-

ptage a été effectuée sans erreur. Pour
mations complémentaires, reportez-
3 Connecter dLAN 1200+ WiFi ac.
                                                                                                                                                                                                             

b un bouton WiFi avec affichage des états par
DEL,

La DEL d'état peut être désactivée dans
l'interface de configuration de l'adapta-
teur (voir 4.7 Système).

b deux connecteurs réseau,
b une touche de réinitialisation,
b quatre antennes WiFi internes et
b une prise de courant intégrée.

2.4.1Butto
Ce bouto

Cryptage du
b Pour cryp

ment, app
chaque b
pendant e

b Pour supp
appuyez 
voulu pen
Pour plus
consulter 
dLAN 120

Voyant lumi
Le voyant lum
fonctions dL
clignotement

Assurez-v
rectemen
on de cry
des infor
vous à  3.

Fig. 2 : devolo dLAN 1200+ WiFi ac avec prise/
connecteur en version nationale
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hapitre  5.3 Optimisation de la lar-
de. 

ateur dLAN passe en mode veille au
n 10 minutes si aucun appareil réseau

Voyant d'état
DEL (interface
web*)

émarrage Non verrouillable 

seau dLAN est Non verrouillable 

e données est Verrouillable

ionnel et une
 est activée.

Verrouillable

LAN Verrouillable

économie veil- Verrouillable
olo dLAN 1200+ WiFi ac

*Vous trouverez des informations de l'interface
web au chapitre 4 Configuration du réseau. 

**Vous trouverez des informations concernant
l'amélioration du débit de transmission de

données au c
geur de ban

***Un adapt
bout d'enviro

DEL Comportement Signification

1 DEL
rouge

Allumée en perma-
nence

Adaptateur en cours de d

2 DEL
rouge

Clignote toutes les
0,5 s (allumé/éteint)

La connexion avec le ré
coupée

3 DEL
rouge

Clignote toutes les
2 s (allumé/éteint)

Le débit de transmission d
faible **

4 DEL
blanche

Allumée en perma-
nence

L'adaptateur est opérat
connexion dLAN sécurisée

5 DEL
blanche

Clignote toutes les
0,5 s (allumé/éteint)

Initialisation du cryptage d

6 DEL
blanche

Clignote toutes les
0,5/50-60 s 
(allumé/éteint)

Adaptateur en mode d'
le***
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te clé unique est imprimée sur
 au dos du boîtier.

ctiver le WiFi, appuyez sur le bouton
ant plus de 3 secondes. 
ite activer une nouvelle fois le WiFi,
 pression courte sur le bouton WiFi. 

s appareils WiFi via WPS 
teur est dans l'état initial avec toutes
s par défaut, appuyez brièvement
ton WiFi pour activer WPS.
exion WiFi est désactivée et vous

tiver WPS, appuyez deux fois sur le
iFi ; appuyez la première fois pour

WiFi, et une deuxième fois pour acti-

 WiFi
                                                                                                                                                                                                             

allumé (par ex. un ordinateur) n'est connecté à l'in-
terface réseau et que le WiFi est désactivé. Dans ce
mode, l'adaptateur dLAN n'est pas joignable par
l'intermédiaire du réseau électrique. Dès que l'ap-
pareil réseau (par exemple un ordinateur)
connecté à l'interface réseau est remis en marche,
votre adaptateur dLAN est à nouveau joignable
par l'intermédiaire du réseau électrique.

2.4.2 Bouton WiFi
Le bouton WiFi contrôle les fonctions suivan-
tes du réseau sans fil :

WiFi Marche/Arrêt :
b Par défaut, la fonction WiFi est déjà active et

le réseau sans fil est sécurisé par WPA2. La clé
WiFi par défaut pour l'installation initiale du
dLAN 1200+ WiFi ac est la clé WiFi de l'adapta-

teur. Cet
l'étiquette

b Pour désa
WiFi pend

b Pour ensu
faites une

Connecter le
b Si l'adapta

les valeur
sur le bou

b Si la conn
voulez ac
bouton W
activer le 
ver WPS.

Fig. 3 Bouton
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neux WiFi
ineux intégré (DEL) indique l'état de
lité WiFi du dLAN 1200+ WiFi ac par
ents différents ou un voyant stable :

Voyant d'état DEL
(interface web*)

t en mode
s appareils

Non verrouillable

tif. Verrouillable

et l'adapta-
urs prêt à

activée. 

Verrouillable
olo dLAN 1200+ WiFi ac

WPS est une méthode de cryptage développée
par Wi-Fi Alliance destinée à augmenter la sé-
curité d'un réseau sans fil. WPS facilite l'ajout de
nouveaux périphériques dans un réseau exi-
stant. Les informations détaillées à ce sujet sont
fournies au chapitre  4.4.7 WiFi Protected Se-
tup (WPS).

Voyant lumi
Le voyant lum
la fonctionna
des clignotem

DEL WiFi Comportement Signification

1 DEL 
blanche

Clignote à intervalles
de 0,1 seconde al-
lumé et 5 secondes
éteint

L'adaptateur dLAN es
WPS pour intégrer le
WiFi par WPS.

2 DEL 
blanche

Allumé en perma-
nence 

Le WiFi est allumé et ac

3 DEL 
blanche

Éteint État 1 : 
La DEL WiFi est éteinte 
teur devolo est toujo
l'emploi.

État 2 :
La fonction WiFi est dés
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nner le bouton de réinitialisation, ser-
d'un objet pointu (trombone, etc.).

nes WiFi
 WiFi à l'intérieur du boîtier servent à
utres périphériques réseau par WiFi. 

de courant intégrée
connectez des appareils réseau addi-
n bloc multiprises, branchez ce bloc

ans la prise du dLAN 1200+ WiFi ac.
entation intégré élimine le bruit des

connectés et améliore nettement la
des données dans le réseau. 

gramme Non verrouillable

Voyant d'état DEL
(interface web*)
                                                                                                                                                                                                             

*Vous trouverez des informations de l'interface
web au chapitre 4 Netzwerkkonfiguration. 

2.4.3Prises réseau
Des PC et d'autres périphériques réseau peuvent
être reliés au dLAN 1200+ WiFi ac via les deux pri-
ses réseau en utilisant un câble Ethernet courant.

2.4.4Réinitialisation
Le bouton de réinitialisation (à côté des prises ré-
seau) a deux fonctions différentes : 

b L'adaptateur effectue un redémarrage
quand vous appuyez sur le bouton de réinitiali-
sation pendant moins de 10 secondes.

b Pour réinitialiser le dLAN 1200+ WiFi ac et
restaurer la configuration par défaut,
appuyez sur ce bouton pendant plus de 10
secondes. Nous attirons votre attention sur le
fait que tous vos réglages personnalisés seront
perdus !

Pour actio
vez-vous 

2.4.5Anten
Les antennes
connecter d'a

2.4.6Prise 
Quand vous 
tionnels sur u
multiprises d
Le filtre d'alim
composants 
transmission 

4 DEL 
blanche

Clignote à intervalles
de 0,2 seconde (al-
lumé/èteint)

Mise à jour du micropro

DEL WiFi Comportement Signification
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rve le droit de modifier le contenu du
réavis. 

guration système requise
 d'exploitation pris en charge par le
volo Cockpit :
 de Win 7 (32 bits/64 bits), 

r de Ubuntu 13.10 (32 bits/64 bits), 
 de Mac OS X 10.9

ment au réseau 
, votre ordinateur ou l'appareil corre-
 doit disposer d'une carte réseau ou
tateur réseau avec interface réseau.

blissement d'un réseau dLAN, vous
oin d'au moins deux adaptateurs
olo dLAN 1200+ WiFi ac

3 Mise en service
Ce chapitre vous montre tout ce qu'il faut savoir sur
la mise en service de votre dLAN 1200+ WiFi ac.
Nous décrivons le mode de connexion et vous pré-
sentons brièvement le logiciel devolo fourni. Pour
plus d'informations, veuillez consulter notre Site
Web devolo  www.devolo.com.

3.1 Contenu du coffret
Avant d'installer votre dLAN 1200+ WiFi ac, véri-
fiez que tous les composants faisant partie du pro-
duit sont bien dans le coffret :

b Single Kit:
 a dLAN 1200+ WiFi ac 
 a Guide d'installation sur papier
 a Déclaration CE simplifiée

ou

b Starter Kit:
 a dLAN 1200+ WiFi ac
 a dLAN 1200+
 a Câble Ethernet 
 a Guide d'installation sur papier
 a Déclaration CE simplifiée

devolo se rése
coffret sans p

3.2 Confi
b Systèmes

logiciel de
 a à partir
 a à parti
 a à partir

b Raccorde
Attention
spondant
d'un adap

Pour l'éta
avez bes
dLAN.

https://www.devolo.com/
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ENCE ! Risque de trébuchement
r à ce que le câble Ethernet ne soit
n obstacle et à ce que la prise de
nt et les appareils réseau connectés
t facilement accessibles

le dLAN 1200+ WiFi ac dans une prise
ès que le voyant lumineux DEL

n rouge à intervalles réguliers de 0,5
teur est prêt à fonctionner mais n'est

e intégré dans le réseau dLAN.

 dLAN 1200+ et le 
WiFi ac pour créer un réseau dLAN
voir utiliser les adaptateurs dans un

, vous devrez d'abord les connecter.
ion se fait à travers l'utilisation d'un

e dLAN commun. Le résultat est un
é d'utilisateurs dans le réseau dLAN.
ommune du mot de passe dLAN sert
ontrôler l'accès au réseau dLAN qu'à
nnées transmises et donc à sécuriser
ot de passe dLAN peut être activé de
ières :

seau dLAN: 
médiaire de devolo Cockpit ou de
me Network App (voir le chapitre

er les logiciels devolo), 
                                                                                                                                                                                                             

3.3 Connecter 
dLAN 1200+ WiFi ac

ATTENTION ! Endommagement de l'ap-
pareil par des conditions ambiantes
Utiliser l'appareil uniquement dans des
locaux secs et fermés

Les chapitres suivants vous montrent comment
connecter et intégrer le dLAN 1200+ WiFi ac dans
le réseau. La façon exacte de procéder est décrite à
l'appui de différents scénarios de réseau possibles.

La plage de tension d'alimentation admise
pour le fonctionnement de l'appareil ainsi que
la puissance consommée figurent sur l'étiquet-
te d'identification au dos du boîtier. D'autres
caractéristiques techniques du produit sont dis-
ponibles dans la partie Service Center à l'adres-
se www.devolo.com. 

3.3.1Starter Kit – Création d'un nou-
veau réseau dLAN

1 Reliez le dLAN 1200+ au port réseau de votre
appareil d'accès Internet (par ex. votre routeur
WiFi). 

PRUD
Veille
pas u
coura
soien

2 Branchez 
murale. D
clignote e
s, l'adapta
pas encor

Connecter le
dLAN 1200+
Avant de pou
réseau dLAN
Cette connex
mot de pass
groupe ferm
L'utilisation c
aussi bien à c
crypter les do
le réseau. Le m
plusieurs man

Crypter le ré
b par l'inter

devolo Ho
3.4 Install

www.devolo.com
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dev

sion – Étendre un réseau exi-

le dLAN 1200+ WiFi ac dans une prise
ès que le voyant lumineux DEL
n rouge à intervalles réguliers de
ptateur est prêt à fonctionner mais
ncore intégré dans le réseau dLAN.

LAN 1200+ WiFi ac dans un réseau 
t

uvoir utiliser le dLAN 1200+ WiFi ac
seau dLAN, vous devrez d'abord l'in-
otre réseau comprenant les autres ad-
AN déjà utilisés. Cette intégration se
l'utilisation d'un mot de passe dLAN

ot de passe dLAN peut être activé de
ières :

seau dLAN: 
médiaire de devolo Cockpit ou de
me Network App (voir le chapitre

er les logiciels devolo), 
rmédiaire du bouton CPL (voir les
2.4.1 Button CPL et 3.3 Connecter
0+ WiFi ac) 
termédiaire de l'interface web, dans
PL  Paramètres. 
olo dLAN 1200+ WiFi ac

b par l'intermédiaire du bouton CPL (voir les
chapitres 2.4.1 Button CPL et 3.3 Connecter
dLAN 1200+ WiFi ac) 

b ou par l'intermédiaire de l'interface web, dans
le menu CPL  Paramètres. 

Dès que sur les deux appareils, le DEL blan-
che s'allume en permanence, votre réseau
dLAN est configuré et protégé contre un
accès non autorisé.

3.3.2Exten
stant 

1 Branchez 
murale. D
clignote e
0,5 s, l'ada
n'est pas e

Intégrer le d
dLAN existan
Avant de po
dans votre ré
tégrer dans v
aptateurs dL
fait à travers 
commun. Le m
plusieurs man

Crypter le ré
b par l'inter

devolo Ho
3.4 Install

b par l'inte
chapitres 
dLAN 120

b ou par l'in
le menu C

 
Fig. 4
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iFi Clone sur l'interface de configura-
formations détaillées sur cette fonc-
ournies dans le chapitre   WiFi Clone. 
 d'informations sur l'interface de con-
, veuillez consulter le chapitre 4 Con-
n du réseau.

dLAN 1200+ WiFi ac supplémentai-
seau Wi-Fi

a connexion Wi-Fi avec votre ordina-
, la tablette ou le smartphone, saisis-
Fi de l'adaptateur dans le champ de
u.

ler les logiciels devolo
ogiciels devolo Cockpit
it détecte tous les adaptateurs dLAN

s votre réseau dLAN, affiche les infor-
ces appareils et crypte votre réseau
ière individuelle. Le logiciel vous per-
r à l'interface web intégrée. 

xploitation pris en charge par le logi-
ckpit (à partir de la version 5.0) :

 Win 7 (32 bits/64 bits), 
 Ubuntu 13.10 (32 bits/64 bits), 
                                                                                                                                                                                                             

Quand le DEL blanche s'allume en perma-
nence, le nouveau dLAN 1200+ WiFi ac est
intégré dans votre réseau dLAN préexistant
sécurisé.

Intégrer le dLAN 1200+ WiFi ac dans un réseau 
WiFi existant 
Pour établir la connexion WiFi avec votre ordina-
teur portable, la tablette ou le smartphone, saisis-
sez la clé Wi-Fi de l'adaptateur dans le champ de
sécurité réseau.

Pour que le dLAN 1200+ WiFi ac ait la même confi-
guration Wi-Fi que votre routeur Wi-Fi, vous pou-
vez récupérer les données de connexion Wi-Fi à
l'aide de la fonction WiFi Clone. Celle-ci peut être
activée de plusieurs manières :

Activer WiFi Clone:
b Activer WiFi Clone par pression de bouton:

Appuyez d'abord sur le bouton de cryptage
indiqué par le pictogramme de la maison à
l'avant du dLAN 1200+ WiFi ac, ensuite sur la
touche WPS du routeur Wi-Fi dont vous voulez
récupérer les données de connexion. 

ou

b Activer W
tion.Les in
tion sont f
Pour plus
figuration
figuratio

Intégrer des 
res dans le ré
Pour établir l
teur portable
sez la clé Wi-
sécurité résea

3.4 Instal
Installer les l
devolo Cockp
à portée dan
mations sur 
dLAN de man
met d'accéde

Systèmes d'e
ciel devolo Co

b à partir de
b à partir de
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imer un 
1200+ WiFi ac d'un 

u
er un dLAN 1200+ WiFi ac d'un rése-
ppuyez pendant au moins 10 secon-
ton de cryptage (pictogramme de la

adaptateur correspondant. Cet appa-
ouveau mot de passe aléatoire et est

 votre réseau. Pour l'intégrer ensuite
 réseau, procédez comme décrit plus
e vous voulez créer un nouveau rése-

gir un déjà existant.
olo dLAN 1200+ WiFi ac

b à partir de Mac OS X 10.9
Vous trouverez le manuel produit, le logiciel et
de plus amples informations sur devolo Cockpit
sur Internet à l'adresse 
www.devolo.com/cockpit.

Télécharger devolo Home Network App
devolo Home Network App est l'application gra-
tuite de devolo servant aussi à contrôler et confi-
gurer les connexions WiFi, Magic et Ethernet de
l'adaptateur dLAN avec un smartphone ou une ta-
blette. Le smartphone ou la tablette se connecte
alors à l'adaptateur dLAN du réseau à domicile via
WiFi.

1 Téléchargez devolo Home Network App sur
votre smartphone ou votre tablette à partir du
magasin en ligne.

2 L'appli devolo Home Network App est enregi-
strée comme d'habitude dans la liste des appli-
cations de votre smartphone ou de votre
tablette. Vous accédez au menu de démarrage
en appuyant sur l'icône
devolo Home Network App. 

Vous trouverez de plus amples informations sur
devolo Home Network App sur Internet à
l'adresse www.devolo.com/devolo-app.

3.5 Suppr
dLAN
résea

Pour supprim
au existant, a
des sur le bou
maison) de l'
reil reçoit un n
ainsi exclu de
dans un autre
haut, selon qu
au ou en élar

https://www.devolo.com/internet-in-any-room/devolo-cockpit.html
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/devolo-cockpit.html
https://www.devolo.com/internet-in-any-room/home-network-app.html
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 l'adresse IP actuelle et commence la
tion dans l'explorateur Web.
ut, vous accédez directement à l'inter-
b. Si vous avez défini un mot de passe
exion au moyen de l'option Système
ion, vous devez l'entrer auparavant.
 détails, lisez le chapitre  4.7 Système.

ralités
ctions de menu sont décrites dans la

spondante du menu et dans le chapit-
ant du manuel. L'ordre de la descrip-
anuel suit l'arborescence des menus.

e l'interface utilisateur de l'appareil
exemple.

 
 configuration n'est pas protégée par
sse. Pour éviter que des tiers accèdent
réez un mot de passe lorsque vous

ez pour la première fois.

informations complémentaires sur le
sse d'accès, reportez-vous au chapitre
tion. 
4 Configuration du réseau
Le dLAN 1200+ WiFi ac possède une interface web
intégrée pouvant être affichée avec un navigateur
Web courant. Cette interface permet de régler
tous les paramètres d'exploitation de l'adaptateur. 

4.1 Afficher l'interface web 
intégrée

Vous accédez à l'interface web en ligne intégrée
du dLAN 1200+ WiFi ac de plusieurs manières :

b à l'aide devolo Home Network App de votre
smartphone ou de votre tablette, vous accédez
à l'interface web de l'appareil en tapant dans la
page d'aperçu général de
devolo Home Network App sur la roue
dentée/flèche. 
Pour la description détaillée de
devolo Home Network App, consultez le cha-
pitre 3.4 Installer les logiciels devolo. 

ou 

b à l'aide du logiciel devolo Cockpit pour accé-
der à l'interface web de l'appareil en cliquant
avec le pointeur de souris sur l'onglet corre-
spondant du dLAN 1200+ WiFi ac. Le logiciel

recherche
configura

Par défa
face we
de conn
 Gest
Pour les

4.2 Géné
Toutes les fon
fenêtre corre
re correspond
tion dans le m
Les figures d
sont à titre d'

Se connecter
L'interface de
un mot de pa
à l'appareil, c
vous connect

Pour des 
mot de pa
4.7.2 Ges
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sur un sous-menu pour y accéder

e modification
s procédez à une modification, deux
affichent sur la page de menu

te : 

de disquette : vos paramètres sont
s.
X : l’opération est annulée. Vos
s ne sont pas enregistrés.

igatoires
vec un bord rouge sont des champs
ui doivent nécessairement être rens-
ouvoir continuer.
olo dLAN 1200+ WiFi ac

Pour vous connecter, entrez votre mot de passe et
cliquez sur Connecter.   

Se déconnecter
Pour quitter l'interface de configuration, cli-
quez sur Déconnexion. 

Sélectionner la langue
Sélectionnez la langue voulue dans la liste
déroulante des langues. 

Les menus principaux de l'interface de configurati-
on et les sous-menus apparaissent sur le côté gau-

che. Cliquez 
directement. 

Effectuer un
Dès que vou
symboles s’
correspondan

b Symbole 
enregistré

b Symbole 
paramètre

Données obl
Les champs a
obligatoires q
eignés pour p
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tion, la ligne à modifier est affichée
.

isie
e saisie sont signalées par un cadre
 du champ concerné ou par un mes-
. 

 symbole de disquette pour sauve-
difications effectuées dans une page

 de configuration. 

ne page de l'interface de configura-
ur le symbole X ou utilisez le chemin
dessus des boutons.

le contenu d'un champ, cliquez sur le
 corbeille. 

r une liste, cliquez sur le symbole de la
                                                                                                                                                                                                             

Texte d'aide dans les champs non renseignés
Les champs non renseignés contiennent un texte
d'aide grisé décrivant le contenu demandé. Ce tex-
te disparaît dès que vous positionnez le curseur
dans le champ et appuyez sur une touche.

Réglages par défaut
Certains champs contiennent une valeur par dé-
faut qui a été choisie de manière à assurer la com-
patibilité maximale et donc la simplicité
d'utilisation. Les valeurs par défaut dans les menus
de sélection (listes déroulantes) sont mises en évi-
dence par le signe *.

Les valeurs par défaut peuvent bien sûr être rem-
placées par vos valeurs personnalisées. 

Réglages recommandés 
Quelques champs contiennent des réglages re-
commandés. 

Les réglages recommandés peuvent bien sûr être
remplacés par des valeurs personnalisées. 

Tableaux
Vous pouvez effectuer des modifications au sein
d'un tableau en cliquant sur la ligne voulue du ta-
bleau de Plantificateur et Contrôle parental. En

mode de ges
sur fond bleu

Erreurs de sa
Les erreurs d
rouge autour
sage d'erreur

Boutons
Cliquez sur le
garder les mo
de l'interface

Pour quitter u
tion, cliquez s
de menu au-

Pour effacer 
symbole de la

Pour rafraîchi
flèche.     
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: le canal de fréquence utilisé

:les SSID utilisés

iFi connectés : nombre d'appareils
 réseau WiFi

: le canal de fréquence utilisé

:les SSID utilisés

iFi connectés : nombre d'appareils
 réseau WiFi

necteurs réseaux ; indication de la vi-
/1000 Mbits/s) lorsqu'une connexi-

ectée, sinon indication de l'état
.

dication si DHCP est activé ou désac-

esse IPv4 utilisée
olo dLAN 1200+ WiFi ac

4.3 Aperçu général
La zone Aperçu général permet de consulter l'état
du dLAN 1200+ WiFi ac ainsi que celui des appa-
reils LAN, CPL et WiFi connectés. 

4.3.1Système 
Nom: nom de l'appareil

N° de série: numéro de série de l'appareil

Version du microprogramme: version du microp-
rogramme de l'appareil

4.3.2WiFi
2,4 GHz
Canal actuel

SSID activés

Appareils W
connectés au

5GHz
Canal actuel

SSID activés

Appareils W
connectés au

4.3.3LAN
Ethernet 
Port 1/2 : con
tesse (10/100
on est dét
'déconnecté'

IPv4
Protocole : in
tivé

Adresse : adr
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ées et avec leurs caractéristiques tel-
sse MAC, la bande fréquentielle sélec-
SSID, le débit en réception et en
la durée de connexion. Vous pouvez
nt si un pont ou un serveur RADIUS
és. Vous voyez aussi vos SSID avec les
s de VLAN. Pour afficher les détails

 fréquentielle, utilisez la fonction de
Masque de sous-réseau : masque de réseau IPv4 
utilisé

Passerelle par défaut : passerelle IPv4 utilisée

Serveur DNS : serveur DNSv4 utilisé

IPv6
Protocole : indication si DHCP est activé ou désac-
tivé

Adresse/sous-réseau : adresse SLAAC utilisée

4.3.4CPL
Périphérique local
Cryptage: état de l'appareil «sécurisé» 

Réseau
Périphériques connectés : nombre d'appareils 
connectés au réseau CPL

4.4 WiFi
La zone WiFi sert à effectuer les réglages du réseau 
sans fil.

4.4.1Etat
Vous voyez ici l'état actuel de la configuration du 
réseau WiFi. Vous pouvez consulter les stations

WiFi connect
les que l'adre
tionnée, le 
émission, et 
voir égaleme
sont configur
configuration
d'une bande
recherche
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 WiFi
+ WiFi ac prend en charge aussi bien

ment en parallèle des bandes de fré-
 que leur utilisation séparée. 

p Mode réseau WiFi, vous détermi-
lage favori en cliquant sur le champ

 5 GHz – les deux bandes de fréquen-
tilisées
– seule la bande de fréquences 2,4
ilisée 
ule la bande de fréquences 5 GHz est

 – si vous le souhaitez, vous pouvez
 complètement la partie WiFi de
N 1200+ WiFi ac. 
 que la connexion sans fil avec le
1200+ WiFi ac sera coupée dès que

enregistrez ce réglage. Dans ce cas,
gurez l'appareil via Ethernet.

au
seau (SSID) détermine le nom de vot-
s fil. Vous pouvez voir ce nom quand
z la connexion avec un réseau sans fil

ifier le réseau WiFi correct.
olo dLAN 1200+ WiFi ac

4.4.2Réseaux WiFi 
Vous procédez ici à tous les réglages nécessaires
pour votre réseau WiFi.

Mode réseau
Le dLAN 1200
le fonctionne
quences WiFi

Dans le cham
nez votre rég
respectif :

b 2,4 GHz +
ces sont u

b 2,4 GHz 
GHz est ut

b 5 GHz – se
utilisée

b désactivé
désactiver
votre dLA

Notez
dLAN
vous 
confi

Nom du rése
Le nom du ré
re réseau san
vous établisse
et ainsi ident
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p Canal, vous pouvez sélectionner
t un canal 2,4 GHz et un canal 5 GHz.

s pas sûr des canaux radio des appa-
i se trouvent à proximité, sélectionnez
matique.

SID
 nom de votre réseau sans fil. Vous
ce nom quand vous établissez la

ec un réseau sans fil et donc identifier
u voulu. 

squer le SSID est désactivée, le nom
au est visible. Lorsque cette case est
 SSID est masqué et les participants
doivent le connaître et l'entrer
t pour pouvoir établir la liaison.

postes WiFi ont des difficultés à établir
on avec des réseaux sans fil invisibles.
blissement de la liaison est

atique si le SSID est caché, essayez en
de vous connecter quand le SSID est
t cachez-le seulement après.

de chiffrement utilisé pour sécuriser
ions de données dans votre réseau

PA/WPA2/WPA3 (WiFi Protected
                                                                                                                                                                                                             

Canaux 
Dans la gamme de fréquences de 2,4 GHz 13
canaux sont disponibles. Les canaux recommandés
pour l'Europe sont les canaux 1, 6 et 11. Les plages
de fréquence de ces canaux ne se chevauchent pas
et ne provoquent pas de problèmes de connexion. 

Dans la gamme de fréquences de 5 GHz, 19 canaux
sont disponibles.

Par défaut, le champ Canal est réglé sur
Automatique. Dans cette configuration, le
dLAN 1200+ WiFi ac effectue la sélection du canal
régulièrement et automatiquement. En d'autres
termes, si la dernière station connectée se
déconnecte, un canal approprié est recherché
immédiatement. Si aucune station n'est
connectée, l'appareil sélectionne le canal
automatiquement toutes les 15 minutes. 

Notez que les appareils connectés doivent égale-
ment prendre en charge la bande 5 GHz. Les
canaux supérieurs ou égaux à 52 sont des bandes
radar. Lors de la première connexion, une phase de
détection radar démarre automatiquement (DFS).
Le dLAN 1200+ WiFi ac n'est pas accessible via
WiFi pendant cette phase. Cela peut prendre jus-
qu'à 10 minutes.

Dans le cham
manuellemen
Si vous n'ête
reils radio qu
l'option Auto

Masquer le S
Le SSID est le
pouvez voir 
connexion av
le sous-résea

Si l'option Ma
de votre rése
désactivée, le
au réseau 
manuellemen

Certains 
une liais
Si l'éta
problém
premier 
visible, e

Sécurité
La méthode 
les transmiss
sans fil est W



31 Configuration du réseau

dev

t surfer sur Internet, mais ne pourront
u réseau local.

rer un accès Invité, activez l'option

vez également activer et désactiver
Invité dans

ome Network App au moyen du
ccès Invité. 

réquences
p Bande de fréquences, sélectionnez
ande de fréquences que vous utilisez
re  Mode réseau WiFi).
olo dLAN 1200+ WiFi ac

Access). Cette méthode permet d'utiliser une clé
personnalisée comprenant des lettres, des
chiffres et les caractères spéciaux affichables
avec une longueur maximale de 63 signes. Tapez
cette clé directement dans le champ Code. 

4.4.3Réseau Invité
Si vous proposez à vos amis ou proches de passage
chez vous d'utiliser l'accès Internet mais ne voulez
pas leur communiquer le mot de passe de votre ré-
seau sans fil, vous avez la possibilité de créer un ac-
cès invité fonctionnant parallèlement à l'accès
Internet principal et possédant ses propres SSID,
contingent de temps et mot de passe WiFi. Vos

amis pourron
pas accéder a

Pour configu
Activer. 

Vous pou
l'accès 
devolo H
bouton A

Gamme de f
Dans le cham
le mode de b
(voir le chapit
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 (réseau maillé)
 maillé)
tateurs WiFi de la série devolo dLAN

sh WiFi et ainsi des fonctions WiFi en-
uvelles et améliorées : 

aming (IEEE 802.11r) permet d’accé-
registrement d’un terminal WiFi,
 ex. un smartphone ou une tablette,
ssage à un autre point d’accès WiFi.
culièrement important quand les uti-
se déplacent avec leurs appareils
ans la maison. 
n Fast Roaming n'est pas compatible
es les terminaux WiFi. S’il y a des pro-
e connexion de vos appareils, désacti-
ction.

e livraison du dLAN 1200+ WiFi ac
g est désactivée par défaut.

uvelle fonction Airtime Fairness, les
Fi rapides sont privilégiés. Les appa-
ns, qui ont besoin par exemple de
 de temps pour un téléchargement,
t plus le WiFi. 
teering intégré assure le passage
ue de tous les clients WiFi sur la
                                                                                                                                                                                                             

Nom du réseau
Dans le champ Nom du réseau, définissez le nom
du réseau d'invité.

Clé
Il est recommandé de crypter l'accès Invité pour
éviter qu'un autre utilisateur à portée du point
d'accès WiFi s'introduise dans votre réseau et utili-
se votre accès Internet. Le mécanisme de sécurité
disponible est WPA/WPA2/WPA3 (WiFi Pro-
tected Access).

Cette méthode permet d'utiliser une clé personna-
lisée comprenant des lettres et des chiffres avec
une longueur maximale de 63 signes. Cette clé
peut être saisie directement avec le clavier. 

Entrez le nombre requis de lettres et de chiffres
dans le champ Clé.

Code QR
Le code QR vous permet de configurer facilement
la connexion au réseau Invité pour les appareils
mobiles. En scannant le code, les paramètres de
cryptage du réseau Invité sont automatiquement
transmis à l'appareil mobile respectif. Le code QR
est seulement visible quand le réseau invité est
activé.

4.4.4Mesh
Mesh (réseau
Tous les adap
offrent le Me
tièrement no

b Le Fast Ro
lérer l’en
comme p.
lors du pa
C'est parti
lisateurs 
mobiles d
La fonctio
avec tout
blèmes d
vez la fon

Dans l'état d
Fast Roamin

b Avec la no
clients Wi
reils ancie
beaucoup
ne freinen

b Le Bands
automatiq
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t vous voulez récupérer les données
 WiFi (SSID et mot de passe WiFi).

icateur WiFi
e Planificateur WiFi, déterminez
tre réseau sans fil doit être activé ou
olo dLAN 1200+ WiFi ac

bande de fréquences optimale (bandes de fré-
quences 2,4 et 5 GHz) afin d'utiliser toujours la
meilleure connexion WiFi. 

Pour activer les fonctions Mesh, activez l'option
Activer. 

A l'état par défaut du dLAN 1200+ WiFi ac, la fonc-
tion Mesh est activée.

WiFi Clone
WiFi Clone permet de transmettre facilement les
données de configuration WiFi d'un point d'accès
WiFi (p. ex. votre routeur WiFi) existant à tous les
points d'accès WiFi (Single SSID). Pour effectuer le
transfert, sélectionnez l'option Démarrer la confi-
guration et appuyez ensuite sur la touche WPS de

l'appareil don
de connexion

4.4.5Planif
Dans la zon
quand et si vo
désactivé.

Fig 9 Mesh WiFi
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 préciser le nombre d'heures par jour
uelles ils peuvent utiliser le WiFi.  L'uti-
ntrôle parental requiert au préalable
ation avec un serveur de temps (Sy-
stion  dans le champ Serveur des
) du dLAN 1200+ WiFi ac doit être ac-
nnexion Internet active est requise.

r de temps pool.ntp.org est actif par
our de plus amples informations,
e le chapitre  4.7.2 Gestion.

ez paramétrer une période (durée
en heures) ou un contingent de
 de ... à), cochez l’option Activer. En-
ant les adresses MAC des appareils
 vous voulez paramétrer le contrôle

éterminez soit une période (limite de
n contingent de temps durant les-

rôle parental doit être actif. Sous Sé-
ntervalle, sélectionnez la tranche de
itée.

ne pèriode
, on peut sélectionner la limite de
                                                                                                                                                                                                             

Activer le planificateur WiFi
Pour pouvoir utiliser le planificateur horaire, activer
l'option Activer. 

Configuration
Pour chaque jour de semaine, vous avez la possibi-
lité de définir plusieurs périodes pendant lesquel-
les le réseau sans fil est actif. Le planificateur
horaire active ou désactive le réseau sans fil auto-
matiquement. 

Déconnexion automatique   
Si vous activez l'option Déconnexion automa-
tique, le réseau sans fil n'est désactivé qu'au mo-
ment où la dernière station se déconnecte.

L'activation et la désactivation manuelles sur
l'appareil (par bouton) ont toujours la priorité
sur la programmation horaire automatique. La
programmation horaire telle qu'elle est réglée
est de nouveau valable automatiquement lors
de la période suivante définie.

4.4.6Contrôle parental
Cette fonction vous permet de limiter le temps
d'utilisation de l'accès WiFi de certains appareils.
Pour protéger vos enfants contre l'utilisation
excessive d'Internet, cette fonction vous donne la

possibilité de
pendant lesq
lisation du co
la synchronis
stème  Ge
temps (NTP)
tivé et une co

Le serveu
défaut. P
veuillez lir

Si vous voul
d’utilisation 
temps (activé
trez mainten
pour lesquels
parental. 

Sous Sorte, d
temps) soit u
quels le cont
lectionner l’i
temps souha

Paramétrer u
Sous période
temps. 
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rotected Setup (WPS)
d Setup (WPS) est une norme de cryp-
pée par Wi-Fi Alliance pour configu-
 sans fil sécurisé plus rapidement et

ent. La clé de sécurité de chaque péri-
Fi est communiquée automatique-
blement aux autres stations WiFi du
l.

ptage WPS
r utiliser le cryptage WPS, activez
er. 

0+ WiFi ac propose deux variantes
ur transmettre ces clés de sécurité : 

 du bouton-poussoir WPS 

 la procédure de cryptage du
0+ WiFi ac   
olo dLAN 1200+ WiFi ac

Confirmez vos paramètres en cliquant sur le sym-
bole de disquette.

Paramétrer un contingent de temps
Sous Contingent de temps, on peut sélectionner
le laps de temps souhaité. Une fois l’intervalle saisi,
entrez l’heure de départ et l’heure de fin souhai-
tées en heures et minutes.

Confirmez vos paramètres en cliquant sur le sym-
bole de disquette.

Si vous voulez supprimer une période (limite de
temps) ou un contingent de temps de la liste, cli-
quez sur/effleurez le symbole de corbeille.

4.4.7WiFi P
WiFi Protecte
tage dévelop
rer un réseau
plus simplem
phérique Wi
ment et dura
réseau sans fi

Activer le cry
Pour pouvoi
l'option Activ

Le dLAN 120
différentes po

WPS à l'aide

1 Démarrez
dLAN 120
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st automatiquement activé. Le
ot de passe généré est affiché sous

seaux WiFi dans le champ Clé. 
menu WiFi  Réseaux WiFi l'option
A2 est sélectionnée, ce réglage est

avec le mot de passe attribué
t. 

ux voisins
 Réseaux voisins les réseaux sans fil
vironnement sont affichés.
                                                                                                                                                                                                             

 a appuyer soit sur le bouton WiFi sur le côté
avant de l'appareil ou 

 a sur l'interface utilisateur sous WiFi 
Bouton-poussoir sur le bouton
correspondant Démarrer. 

2 Appuyez ensuite sur la touche WPS de
l'appareil WiFi à ajouter, ou activez le
mécanisme WPS dans les paramètres WiFi de
l'appareil WiFi. Les périphériques se
communiquent maintenant leurs clés de
sécurité et établissent une liaison WiFi
sécurisée. La DEL WiFi sur le côté avant indique
le processus de synchronisation en clignotant.            

WPS à l'aide d'un code PIN 
Pour connecter de façon sûre des appareils WiFi
dans votre réseau sans fil à l’aide d’une variante de
code PIN, entrez sur l’interface Web sous WiFi 
WPS  Code PIN WPS, le code PIN WPS généré par
votre smartphone ou tablette Android et lancez le
processus de cryptage en appuyant sur le bouton
Start correspondant.

L'application de la méthode WPS implique que la
norme de cryptage WPA/WPA2/WPA3 est active.
Veillez aux paramétrages automatiques suivants : 

b si auparavant, sous WiFi  Réseaux WiFi
l'option pas de cryptage est sélectionnée,

WPA2 e
nouveau m
WiFi  Ré

b si dans le 
WPA/WP
conservé 
auparavan

4.4.8Résea
Dans la zone
dans votre en
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médiaire de devolo Cockpit ou de
me Network App (voir le chapitre

er les logiciels devolo), 
nt par l'intermédiaire du bouton

les chapitres 2.4.1 Button CPL et 3.3
r dLAN 1200+ WiFi ac) 
termédiaire de l'interface web, dans
PL  Paramètres. 

 CPL 
 aussi attribuer un mot de passe CPL
 votre choix à votre réseau. Entrez ce
 pour chaque adaptateur dLAN dans
t de passe et confirmez vos paramèt-
t sur le symbole de disquette.

 mot de passe individuel n'est pas
ment attribué à l'intégralité du ré-
ous devez l'attribuer séparément à
s adaptateurs dLAN. .
olo dLAN 1200+ WiFi ac

4.5 CPL
Dans la zone CPL, vous procédez à tous les réglages
pour votre réseau CPL.

Vous voyez ici l'état actuel de la configuration du
réseau dLAN. La liste affichée contient les appareils
dLAN connectés avec leur adresse MAC, le mode
de connexion (local ou via le réseau), l'indication
s'ils fonctionnent comme coordinateur central, et
les débits de transmission. 

4.5.1Paramètres
Dans un réseau dLAN, tous les composants reliés
entre eux doivent utiliser le même mot de passe.

Celui-ci peut être attribué de différentes manières :

b par l'inter
devolo Ho
3.4 Install

b uniqueme
CPL (voir 
Connecte

b ou par l'in
le menu C

Mot de passe
Vous pouvez
individuel de
mot de passe
le champ Mo
res en cliquan

Attention, le
automatique
seau CPL et v
chacun de vo
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uméro de sécurité
z ajouter un nouvel appareil dLAN
t, entrez son numéro de sécurité et

r un clic sur Démarrer la configurati-

vous permet de régler les paramètres

ci l'état LAN actuel de l'adaptateur
a zone Ethernet, les appareils réseau
                                                                                                                                                                                                             

Mode de compatibilité
En cas d’utilisation d’une connexion VDSL, la per-
formance de la connexion haut débit peut être al-
térée. Sélectionnez les paramètres suivants pour
pallier les effets négatifs éventuels.

b Mode de fonctionnement :
 a MIMO
 a SISO

b Profil de transmission de signal :
 a VDSL 17a
 a VDSL 35b
Contactez votre fournisseur Internet pour savoir
quel profil de transmission de signal est idéal
pour votre connexion Internet.

Le mode de fonctionnement MIMO et le profil de
transmission de signal VDSL 17a sont paramétrés
par défaut.

4.5.2Ajouter un appareil
A l'aide du button CPL
Si vous voulez ajouter un nouvel appareil dLAN
manuellement, appuyez tout d'abord sur son bou-
ton CPL, et dans un délai de 2 minutes appuyez sur
Démarrer la configuration.

A l'aide du n
Si vous voule
manuellemen
confirmez pa
on.

4.6 LAN
La zone LAN 
réseau.

4.6.1Etat
Vous voyez i
dLAN. Dans l
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IPv4 est activée ce qui signifie que
 est automatiquement récupérée de-
ur DHCP. Les données réseau attri-

ement sont visibles (en gris). 

à un serveur DHCP pour l'attribution
dans le réseau (votre routeur Internet
s devez laisser activée l'option Re-
onfiguration réseau d'un serveur
Pv4 afin que le dLAN 1200+ WiFi ac
omatiquement une adresse.

itez attribuer une adresse IP statique,
onnées correspondantes dans les
sse, Masque de sous-réseau, Pas-

éfaut et Serveur DNS.

s paramètres en cliquant sur le sym-
ette.

nsuite l'adaptateur dLAN (voir le cha-
nfiguration) pour appliquer vos mo-
olo dLAN 1200+ WiFi ac

(p. ex. PC, NAS etc.) raccordés aux deux raccorde-
ments réseau Port 1 et Port 2 sont affichés. 

IPv4/IPv6
Selon la façon dont le dLAN 1200+ WiFi ac est
connecté à Internet (IPv4 ou IPv6), les informations
réseau actuelles comme l'adresse, le sous-mas-
que, la passerelle par défaut et le serveur DNS
sont affichés. 

4.6.2Configuration IPv4/IPv6
Dans les valeurs par défaut, seule l'option Re-
prendre la configuration réseau d'un serveur

DHCP pour 
l'adresse IPv4
puis un serve
buées actuell

S'il existe déj
d'adresses IP 
par. ex.), vou
prendre la c
DHCP pour I
obtienne aut

Si vous souha
entrez les d
champs Adre
serelle par d

Confirmez vo
bole de disqu

Redémarrez e
pitre 4.7.3 Co
difications.
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n
r des noms personnalisés dans les In-

système dans les champs Nom du
 (Hostname) et Emplacement du
. Ces deux informations sont particu-
es quand plusieurs adaptateurs dLAN
dans le réseau et qu'ils doivent être

odifier le mot de passe d'accès per-
r un mot de passe de connexion pour
rface Web. 

l'interface de configuration du
WiFi ac n'est pas protégée par un mot
s recommandons d'activer la protec-
s accès abusifs en créant un mot de
diatement après l'installation du
WiFi ac.

, entrez deux fois le nouveau mot de
haité. L'interface web est à présent

 contre les accès abusifs par votre mot
individuel ! 

rmations système, le mode veille de
WiFi ac peuvent être activés.

ion Mode veille est activée, le
WiFi ac passe automatiquement au
                                                                                                                                                                                                             

4.7 Système
La zone Système vous permet d'effectuer des
réglages de sécurité, ainsi que d'autres fonctions
de l'adaptateur dLAN.

4.7.1Etat 
On peut consulter ici les informations les plus im-
portantes sur l'adaptateur dLAN à savoir la date ac-
tuelle et l'heure, le fuseau horaire, l'adresse MAC,
l'état des DEL WiFi et CPL ainsi que des deux bou-
tons de commande (bouton CPL, bouton WiFi). 

4.7.2Gestio
On peut entre
formations 
périphérique
périphérique
lièrement util
sont utilisés 
identifiés.

La fonction M
met de défini
l'accès à l'inte

Par défaut, 
dLAN 1200+
de passe. Nou
tion contre le
passe immé
dLAN 1200+

Pour cela
passe sou
protégée
de passe 

Dans les Info
dLAN 1200+

Quand l’opt
dLAN 1200+
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e commande sont à l'état de livraison
ur dLAN activés par défaut.

horaire, on peut sélectionner le fuse-
ctuel, p. ex. Europe/Berlin. L'option
mps (NTP) permet de déterminer un

mps. Un serveur de temps est un ser-
ternet chargé de fournir l'heure ex-
art des serveurs de temps sont réglés
ge radio-pilotée. Sélectionnez le fuse-
le serveur de temps qui règle automa-
adaptateur dLAN 1200+ WiFi ac sur
et l'heure d'hiver.

guration
a configuration du périphérique 
trer la configuration active dans un
re ordinateur, sélectionner le bouton
t dans la zone Système Configu-

registrer la configuration du péri-
s un fichier. Précisez le répertoire de

ntrez le nom du fichier de configura-
argement de la configuration actuel

démarre.
olo dLAN 1200+ WiFi ac

mode veille si aucune connexion Ethernet n’est ac-
tive, c.-à-d. si aucun appareil réseau en marche (or-
dinateur p. ex.) n’est connecté à l’interface réseau
et que le WiFi est désactivé.

Dans ce mode, il est impossible d’accéder le
dLAN 1200+ WiFi ac via le réseau CPL. Dès que
l’appareil réseau (ordinateur p. ex.) connecté à l’in-
terface réseau est à nouveau allumé, votre adapta-
teur est à nouveau accessible via le réseau
électrique.

Le mode veille de dLAN 1200+ WiFi ac est activé à
la livraison.

Dans les paramètres de DEL, on peut désactiver le
voyant d'état des DEL WiFi et CPL.

Un dysfonctionnement est tout de même signalé
par un clignotement correspondant (voir le chapit-
re  Voyant lumineux).

Vous trouverez des informations sur le compor-
tement des voyants DEL de l'adaptateur dLAN
en mode veille au chapitre  Voyant lumineux.

Vous pouvez désactiver complètement les bou-
tons de commande sur l'adaptateur dLAN pour
vous protéger contre d'éventuelles modifications.
Désactivez tout simplement l'option Activer bou-
ton CPL et Activer bouton WiFi.

Les boutons d
de l'adaptate

Sous Fuseau 
au horaire a
Serveur de te
serveur de te
veur dans In
acte. La plup
sur une horlo
au horaire et 
tiquement l'
l'heure d'été 

4.7.3Confi
Enregistrer l
Pour enregis
fichier sur vot
correspondan
ration  En
phérique dan
stockage et e
tion. Le téléch
de l’appareil 



  Configuration du réseau 42 

  devolo dLAN 1200+ WiFi ac

l'appareil
rrer le dLAN 1200+ WiFi ac, sélec-

 Système  Configuration le bouton
l‘appareil. 

à jour du microprogramme
ramme du dLAN 1200+ WiFi ac conti-
iel d'exploitation de l'appareil. De

ps, devolo met à la disposition des
ne nouvelle version du firmware

le à partir de son site Internet. Ces
sions contiennent par exemple des

es fonctions.

mme à jour
ramme du dLAN 1200+ WiFi ac actu-
allé est affiché ici.

 mise à jour du microprogramme 
ment
+ WiFi ac peut aussi rechercher auto-

t un microprogramme à jour. Activez
ption Rechercher automatiquement
ur.

200+ WiFi ac vous informe dès qu’il y
uvelle version du microprogramme.
st activée par défaut.
Restaurer la configuration de l'appareil à partir 
du fichier
Dans Système  Configuration, un fichier de con-
figuration existant peut être envoyé au
dLAN 1200+ WiFi ac et y être activé. Sélectionnez
un fichier adéquat avec le bouton Choisir  fichier
... et démarrez le processus en cliquant sur le bou-
ton Restaurer.

Valerus par défaut
Le menu Système Configuration sert à restau-
rer la configuration par défaut initiale du
dLAN 1200+ WiFi ac à l'aide de l'option Réinitiali-
ser. 

Tous vos paramètres WiFi et CPL personnels
seront alors perdus. Le mot de passe du
dLAN 1200+ WiFi ac est également réinitialisé.

Tous les paramètres de configuration actifs peu-
vent être sauvegardés dans un fichier sur votre or-
dinateur, et au besoin être chargés dans le
dLAN 1200+ WiFi ac pour rétablir une configurati-
on. Ceci vous permet de créer plusieurs configura-
tions pour des environnements réseau différents.
Elles serviront à reconfigurer l'appareil très rapide-
ment et de façon conviviale.

Redémarrer 
Pour redéma
tionnez dans
Redémarrer 

4.7.4Mise 
Le microprog
ent le logic
temps en tem
utilisateurs u
téléchargeab
nouvelles ver
corrections d

Microprogra
Le microprog
ellement inst

Recherche et
automatique
Le dLAN 1200
matiquemen
à cet effet l’o
les mises à jo

Le dLAN 1
a une no
L’option e
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g Sync
permet une configuration uniforme
 dLAN sur l’ensemble du réseau.Les

uivants en font partie : 

iFi
ité

i
s du planificateur horaire et du ser-
mps.
onfig Sync, activez l'option Activer. 

ue le WiFi est toujours activé ou
 dans l'ensemble du réseau. Terminez
bord Config Sync sur l'appareil que
ez configurer ou activer séparément.
olo dLAN 1200+ WiFi ac

Avec l’option Enregistrer automatiquement la 
mise á jour du microprogramme, le 
dLAN 1200+ WiFi ac installe automatiquement le 
microprogramme trouvé auparavant.

Le dLAN 1200+ WiFi ac met automatiquement
la mise á jour du microprogramme. L’option est
activée par défaut.

Télécharger le microprogramme à jour

1 Si vous avez téléchargé sur votre ordinateur un
fichier de firmware mis à jour pour le
dLAN 1200+ WiFi ac, allez dans la zone
Système  Microprogramme  Fichier de
microprogramme. Cliquez sur Choisir un
fichier… et sélectionnez le fichier téléchargé.

2 Confirmez la procédure de mise à jour avec
Effectuer la mise à jour. À la fin de la mise à
jour, le dLAN 1200+ WiFi ac redémarre auto-
matiquement. 

Assurez que la procédure de mise à jour
n'est pas interrompue. 

4.7.5Confi
Config Sync 
des appareils
paramètres s

b Réseau W
b Réseau Inv
b Mesh WiF
b Paramètre

veur de te
Pour activer C

Notez q
désactivé
donc d'a
vous voul
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s techniques dans la bande fré-
s 2,4 GHz

'émissi-
 en in-

200 mW (canal 36 – 64) / 
23 dBm

'émissi- 1.000 mW (canal 100 – 140)
/ 30 dBm

équen- 2,4 GHz

802.11 b
802.11 g
802.11 n

équen-
ur

–

équen-
rieur &

2399,5 à 2484,5 MHz 

bande 20 MHz (802.11 b/g) 
20, 40 MHz (802.11 n)

équen- 5 GHz
                                                                                                                                                                                                             

5 Annexe

5.1 Fréquences et puissance 
d'émission

Spécifications techniques dans la bande fré-
quentielle des 5 GHz

Spécification
quentielle dePlage de fréquen-

ces
5 GHz

Norme IEEE 802.11 a/h
802.11 n
802.11 ac

Bande de fréquen-
ces en intérieur

5150 à 5350 MHz

Bande de fréquen-
ces en intérieur &
extérieur

5150 à 5725 MHz 
(802.11 a/h, n)
5150 à 5350 MHz / 
5470 à 5725 MHz 
(802.11 ac)

Largeur de bande
du canal

20 MHz (802.11 a/h) 
20, 40 MHz (802.11 n)
20 MHz, 40 MHz, 80 MHz,
160 MHz (802.11 ac)

Puissance d
on maximale
térieur (EiRP)

Puissance d
on maximale

Plage de fr
ces

Norme IEEE

Bande de fr
ces en intérie

Bande de fr
ces en inté
extérieur

Largeur de 
du canal

Plage de fr
ces
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équences dans la bande 2,4 GHz

5320 MHz

5500 MHz

5520 MHz

5540 MHz

5560 MHz

5580 MHz

5600 MHz

5620 MHz

5600 MHz

5660 MHz

5680 MHz

5700 MHz

Fréquence porteuse

2412 MHz

2417 MHz

2422 MHz

Fréquence porteuse
olo dLAN 1200+ WiFi ac

5.2 Canaux et fréquences porteu-
ses

Canaux et fréquences dans la bande 5 GHz

Canaux et fr

Puissance d'émissi-
on maximale en in-
térieur (EiRP)

100 mW / 20 dBm

Puissance d'émissi-
on maximale

100 mW / 20 dBm

Canal Fréquence porteuse

36 5180 MHz

40 5200 MHz

44 5220 MHz

48 5240 MHz

52 5260 MHz

56 5280 MHz

60 5300 MHz

Plage de fréquen-
ces

2,4 GHz

64

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

Canal

1

2

3

Canal
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isation de la largeur de 
e
er les performances de transfert dans
ous recommandons d'observer les
tes : 

le dLAN 1200+ WiFi ac directement
prise murale. Évitez d'utiliser des bloc
s. Les signaux CPL passent mal dans
rises.
sieurs prises dans le mur directement
'autre, ils se comportent comme un
iprises. Les prises individuelles sont
.

ation de la largeur de bande 
                                                                                                                                                                                                             

5.3 Optim
band

Pour amélior
le réseau, n
règles suivan

b Branchez 
dans une 
multiprise
les multip

b S'il y a plu
à côté à l
bloc mult
optimales

4 2427 MHz

5 2432 MHz

6 2437 MHz

7 2442 MHz

8 2447 MHz

9 2452 MHz

10 2457 MHz

11 2462 MHz

12 2467 MHz

13 2472 MHz

Canal Fréquence porteuse

Fig. 5: Optimis
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itions générales de 
tie

reil devolo présente un défaut lors de
ise en service ou pendant la période

veuillez vous adresser au fournisseur
us avez acheté le produit devolo. Ce-
era pour vous du remplacement ou

ion auprès de devolo. Vous trouverez
es conditions de garantie sur notre

ww.devolo.com/warranty.
olo dLAN 1200+ WiFi ac

5.4 Élimination des anciens appa-
reils

Applicable dans les pays de l’Union Européenne et
les autres pays européens ayant un système de ré-
cupération séparé.

Le symbole de poubelle barrée qui se
trouve sur l'appareil signifie que cet ad-
aptateur est un appareil électrique ou
électronique soumis à la directive Euro-
pean Community WEEE sur les appareils
électriques. Ce type d'appareil ne peut
plus être éliminé avec les ordures mé-
nagères. Vous pouvez pour cela les
déposer gratuitement dans les centres
de collecte communaux. Veuillez vous
adresser à votre administration locale
pour connaître l'adresse et les horaires
d'ouverture du centre de collecte le plus
proche de chez vous.

5.5 Cond
garan

Si votre appa
la première m
de garantie, 
chez lequel vo
lui-ci se charg
de la réparat
l’ensemble d
site Internet w

https://www.devolo.com/support.html#7905-5
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