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our optimiser la largeur de bande, les
r l'écocompatibilité du produit ainsi

ditions de garantie sont fournies au
la fin de ce manuel. 

es symboles

ction, nous vous fournissons une des-
ncte de la signification des différents
lisés dans le manuel et / ou sur la
nalétique, sur la prise de l'appareil

l'emballage : 

Description

Symbole de sécurité très important
qui vous avertit d'un danger dû à la
tension électrique et qui en cas de
non-respect peut entraîner des
blessures très graves ou la mort.

Symbole de sécurité très important
qui vous avertit d'une situation po-
tentiellement dangereuse et qui, si
elle n'est pas évitée, risque d'entraî-
ner des blessures très graves ou la
mort.
                                                                                                                                                                                                           

1 Avant-propos
Bienvenue dans le monde fantastique de 
devolo Magic !
devolo Magic transforme instantanément votre
domicile en un centre multimédia tourné vers
l'avenir. Avec devolo Magic, vous profiterez d'une
plus grande vitesse, d'une stabilité et d'une portée
accrues et, ainsi, d'un plaisir inégalé de surfer sur
Internet !

1.1 Information sur cette docu-
mentation

Lisez attentivement toutes les consignes de sécu-
rité et les instructions avant d'utiliser l'appareil et
conservez le manuel et le guide d'installation pour
pouvoir les consulter ultérieurement.

Après une courte introduction à «devolo Magic»
ainsi que la présentation du devolo Magic 2
LAN triple au chapitre 2, le chapitre 3 vous montre
la mise en service de votre adaptateur dans votre
réseau. 

Le chapitre 4 décrit en détail les réglages dans l'in-
terface de configuration devolo Magic. 

Des astuces p
indications su
que nos con
chapitre 5 à 

Description d

Dans cette se
cription succi
symboles uti
plaquette sig
ainsi que sur 

Symbole
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dev

L'appareil est un produit de la clas-
se de protection I. Toutes les parties
du boîtier (en métal) conductrices
d'électricité qui, en cas de défaut,
peuvent être sous tension pendant
le fonctionnement ou la main-
tenance doivent être reliées en con-
tinu au conducteur de terre
(conducteur de protection). 

Par le marquage CE, le fabricant / le
responsable de la mise en circulati-
on déclare que le produit est con-
forme aux directives européennes
en vigueur et qu'il a été soumis aux
procédures d'évaluation de la con-
formité prescrites.

Description
olo Magic 2 LAN triple

Symbole de sécurité important qui
vous avertit d'une situation poten-
tiellement dangereuse avec risque
de brûlure et qui, si elle n'est pas
évitée, risque d'entraîner des lési-
ons corporelles mineures ainsi que
des dommages matériels. 

Symbole de sécurité très important
qui vous avertit d'une situation po-
tentiellement dangereuse assortie
d'un risque de trébuchement qui
peut entraîner des blessures.

Remarque importante qui signale
le risque éventuel de dommages
matériels et dont il est recom-
mandé de tenir compte.

L'appareil ne doit être utilisé que
dans des locaux secs et fermés.

Symbole Description Symbole
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tion conforme
ation conforme du dLAN pro 1200

il est la réalisation d'une connexion
des composants dans l'environne-

d'installation (p.ex. compteur intelli-
MUC), composant d'accès Internet) et
au dLAN dans la maison pour la trans-
n de données (p.ex. données de con-
ation, données Internet). 

AN pro 1200 DINrail est destiné au
ge sur le profilé-support dans l'envi-

ment d'installation de la catégorie de
sion 3 ou inférieur. 

pareils devolo, les logiciels devolo et
s fournis conformément à la descrip-
er des dommages et blessures.

 devolo sont des dispositifs de com-
estinés à un usage intérieur* qui,
uit, sont équipés d’un module CPL

eur en Ligne) et/ou d’un module WiFi
odule large bande. Selon le produit,

ation des appareils entre eux s’effec-
 câble de données et de téléphone (p.
 à paire torsadée) et/ou le WiFi. 
                                                                                                                                                                                                           

1.2 Utilisa
L'utilis
DINra
entre 
ment 
gent (
le rése
missio
somm

Le dL
monta
ronne
surten

Utilisez les ap
les accessoire
tion pour évit

Produits
Les appareils
munication d
selon le prod
(CourantPort
et/ou d’un m
la communic
tue via CPL, le
ex. coaxial ou

Sert à éviter les déchets d'appareils
électriques et électroniques et à la
réduction de tels déchets grâce à la
réutilisation, au recyclage et aux
autres formes de valorisation. La di-
rective European Community WEEE
fixe des normes minimales pour le
traitement des déchets d'équipe-
ments électriques et électroniques
dans l'UE.

Conseils et astuces concernant la
configuration du produit.

Indique que le déroulement d'une
action est terminé.

Symbole Description
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dev

e des cas, en compromettre la
t entraîner l’annulation des droits de

urs la version logicielle la plus récente
er des nouvelles fonctions de sécurité
rations matérielles. Le logiciel devolo
 informe automatiquement quand
 version logicielle est disponible. 

ement les accessoires fournis.

rmité CE
oduit est conforme aux exigences des
tives 2014/35/EU, 2014/30/EU,
/65/EU und 2009/125/EC. 

oduit est prévu pour l'exploitation au
e l'UE, en Suisse et en Norvège. 

n de conformité CE simplifiée sous
ée est jointe au produit. Elle est éga-

nible dans l'internet sur 
.global/support/ce.
olo Magic 2 LAN triple

Les appareils devolo ne remplacent pas le routeur
existant. Ils permettent la transmission du signal In-
ternet/de données via le câblage domestique ainsi
que via le WiFi et intègrent par ce biais des termin-
aux compatibles Internet dans le réseau dome-
stique.

Les appareils devolo ne doivent en aucun cas être
utilisés à l’extérieur étant donné que de fortes va-
riations de température et l’humidité peuvent en-
dommager aussi bien le produit que le câble
électrique*. La hauteur de montage des produits
devolo ne doit pas dépasser deux mètres dans la
mesure où il n’y a pas de mécanisme de fixation
supplémentaire. Les produits sont prévus pour une
utilisation dans l’UE, la Suisse et la Norvège.

* A l'exception des appareils Outdoor devolo qui, grâce à leur
classification IP, sont adéquats pour l’extérieur. 

Logiciels
Les appareils devolo peuvent uniquement être
utilisés avec les programmes autorisés qui peuvent
être téléchargés gratuitement sur le site web de
devolo AG (www.devolo.global) et dans les
boutiques d’applications (iOS et Google Play).
Toute modification des microprogrammes et
logiciels spécifiques du produit peuvent
endommager les produits, les rendre inutilisables

dans le pir
conformité e
garantie.

Utilisez toujo
pour bénéfici
et des amélio
installé vous
une nouvelle

Accessoires
Utilisez uniqu

1.3 Confo
Ce pr
direc
2011

Ce pr
sein d

La déclaratio
forme imprim
lement dispo
 www.devolo

https://www.devolo.global/support/ce.html
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l'appareil devolo du secteur, débran-
r ou la fiche secteur de la prise de

NTION ! Endommagement de l'ap-
l par des conditions ambiantes
r l'appareil uniquement dans des

x secs et fermés

ENCE ! Développement de chaleur
ant le fonctionnement 
ines parties du boîtier peuvent être

tes dans certaines circonstances.
er l'appareil à l'abri des contacts et
 à un emplacement optimal

 devolo doivent uniquement être mis
s endroits qui garantissent une venti-
nte. Les fentes et les ouvertures du
t à la ventilation :

 obstruer les fentes et les ouvertu-
jamais recouvrir les appareils devolo
e fonctionnement.
ez aucun objet sur les appareils

isez aucun objet dans les ouvertures
eils devolo. 
 pas les appareils devolo à des flam-
 (bougie, feu de cheminée, etc.).
                                                                                                                                                                                                           

1.4 Consignes de sécurité
Il est impératif d'avoir lu et compris toutes les con-
signes de sécurité et instructions d'utilisation avant
de mettre les appareils devolo en service et de con-
server les manuels pour pouvoir les consulter ul-
térieurement.

DANGER ! Choc électrique
Ne pas mettre les doigts dans la prise de
courant, ne pas ouvrir l'appareil et ne pas
introduire d'objet dans la prise de courant
ni dans les orifices de ventilation

DANGER ! Choc électrique
L'appareil doit être branché à une prise de
courant avec conducteur de protection rac-
cordé

Les appareils devolo doivent uniquement être ex-
ploités sur un réseau d'alimentation électrique cor-
respondant aux spécifications indiquées sur sa
plaquette signalétique.

PRUDENCE ! Risque de trébuchement
Veiller à ce que le câble Ethernet ne soit pas
un obstacle et à ce que la prise de courant
et les appareils réseau connectés soient fa-
cilement accessibles

Pour couper 
chez le boîtie
courant.

ATTE
parei
Utilise
locau

PRUD
pend
Certa
brûlan
Mont
veiller

Les appareils
en place à de
lation suffisa
boîtier serven

b Ne jamais
res et ne 
pendant l

b Ne dépos
devolo.

b N'introdu
des appar

b N'exposez
mes nues
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dev

o dans Internet
ormations détaillées sur nos produits
aux CPL ou WiFi sont disponibles sur
resse www.devolo.global. 

rez non seulement le descriptif et la
on des produits, mais aussi la version
iciels devolo et du microprogramme

z d'autres idées ou suggestions
os produits, n'hésitez-pas à nous

écrivant à support@devolo.fr ou bien
olo.be !
olo Magic 2 LAN triple

b N'exposez pas les appareils devolo à une
source de chaleur directe (radiateur, rayons
du soleil, etc.).

Les appareils devolo ne requièrent aucune main-
tenance de la part de l'utilisateur. En cas de dom-
mage, coupez l'appareil devolo du réseau
électrique en débranchant le boîtier ou en débran-
chant la prise de courant. Adressez-vous ensuite
exclusivement à des professionnels qualifiés (ser-
vice après-vente). L'appareil a subi un dommage
quand 

b un bouton est endommagé.
b la fiche secteur est endommagée,
b du liquide (pluie ou eau) a pénétré dans l'appa-

reil devolo,
b l'appareil devolo ne répond plus,
b le boîtier de l'appareil devolo est endommagé.

ATTENTION ! Endommagement du
boîtier par les produits de nettoyage
contenant des solvants
Nettoyer seulement débranché et avec un
chiffon sec !

Ne pas brancher les appareils devolo di-
rectement les uns dans les autres. Les appa-
reils ainsi branchés peuvent avoir une
vitesse de transmission réduite.

1.5 devol
Toutes les inf
et sur les rése
Internet à l'ad

Vous y trouve
documentati
à jour des log
de l'appareil.

Si vous ave
concernant n
contacter en 
support@dev

https://www.devolo.global/
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s aujourd'hui préparé à la tech-
ain

 incarne la nouvelle génération de la
owerline (CPL) basée sur le standard
ard G.hn a été développé par l'Union

e des télécommunications (UIT) et
ement est actuellement principale-
ivi par l'association professionnelle
rum. Les produits devolo Magic sont
ormément aux prescriptions Home-

agic dans toute la maison
                                                                                                                                                                                                           

2 Introduction

2.1 devolo Magic
Home is where devolo Magic is – devolo Magic
transforme instantanément votre domicile en un
centre multimédia du futur avec une plus grande
vitesse, une stabilité et une portée accrues et, ainsi,
un excellent plaisir de surfer sur Internet ! 

Laissez-vous inspirer par des produits faciles à in-
staller dotés d'une technologie innovante impres-
sionnante et d'une puissance imbattable.

Pour être dè
nique de dem
devolo Magic
technologie P
G.hn. Le stand
international
son développ
ment poursu
HomeGrid Fo
certifiés conf

Fig. 1 devolo M
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dev

its/s sur des distances pouvant aller
00 mètres, devolo Magic 2 LAN triple
 divertissement de haut niveau.

– avec cryptage Powerline 128-Bit-

 – le mode d'économie d'énergie
duit automatiquement la consom-

n énergie lorsque le volume de
st réduit.
devolo Magic 2 LAN triple, chaque

urant de votre installation électrique
e peut devenir un accès Internet

 d'un gigabit. 
de courant intégrée peut servir

ne prise de courant murale normale)
r en électricité un autre appareil du

 être utilisée comme une multiprise. 
connecteurs Ethernet gigabit du
gic 2 LAN triple vous permettent de
appareil réseau stationnaire – par
ne console de jeux, un téléviseur ou

eur multimédia – à votre accès Inter-
 exemple routeur Internet) par
iaire du réseau Powerline.

agic 2 LAN triple possède 
ecteurs Ethernet gigabit,
olo Magic 2 LAN triple

Grid et sont compatibles avec d'autres produits
certifiés HomeGrid.

Tout comme la technologie HomePlug AV utilisée
sur les adaptateurs dLAN devolo déjà déployés,
devolo Magic fait également appel au réseau
électrique domestique pour la transmission de
données et garantit une performance et une stabi-
lité impeccables même là où la pose de câbles rése-
au est impossible ou n'est pas souhaitée et/ou les
plafonds et murs entravent souvent la couverture
WiFi. 

Pour la réalisation d'un réseau
devolo Magic, vous avez besoin d'au moins
deux adaptateurs devolo Magic. Pour des
raisons techniques, les adaptateurs de la
série devolo Magic ne sont pas compatibles
avec les adaptateurs dLAN.

2.2 Présentation de l'adaptateur 
devolo Magic

Déballer – Brancher – Mettre en marche ! Vous
êtes voilà équipé pour la nouvelle génération de la
technologie éprouvée Powerline : 

b Rapidité et stabilité – grâce à une vitesse de
transmission de données stable jusqu'à

2 400 Mb
jusqu'à 5
promet un

b Sécurité 
AES 

b Économie
intégré ré
mation e
données e

b Avec un 
prise de co
domestiqu
(Ethernet)

b Sa prise 
(comme u
à alimente
réseau ou

b Les trois 
devolo Ma
relier un 
exemple u
un récept
net (par
l'interméd

Le devolo M
b trois conn
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riement (Pairing)
urs devolo Magic configurés par dé-
ire qui viennent juste d'être achetés

é réinitialisés avec succès (voir chapit-
iser ou supprimer un adaptateur
c d'un réseau devolo Magic), ten-
iquement de s'apparier avec un autre
evolo Magic lorsqu'ils sont rebran-

seau électrique.        

ice d'un nouveau réseau 
c
ranché l'adaptateur devolo Magic sur
ourant murale libre, celui-ci tente au-
nt d'établir un nouveau réseau
 dans les 3 minutes qui suivent.

utre adaptateur devolo Magic à un 
o Magic existant
ajouter un nouveau
2 LAN triple dans votre réseau

 existant, vous devez d'abord le
x autres adaptateurs devolo Magic
 réseau. Il suffit pour cela d'utiliser un
 identique sur tous les adaptateurs.

être attribué de différentes manières :
                                                                                                                                                                                                           

b un témoin de contrôle,
Les voyants lumineux d'état DEL peuvent
être désactivés. Vous trouverez de plus
amples informations à ce sujet au chapitre 4
Configuration ou dans le manuel produit
du logiciel devolo Cockpit sur Internet sous
www.devolo.global/devolo-cockpit.

b un bouton CPL/réinitialisation (à côté du port
réseau), 

b une prise de courant intégrée.. 

2.3 Appa
Les adaptate
faut, c'est-à-d
ou qui ont ét
re  Réinitial
devolo Magi
tent automat
adaptateur d
chés sur le ré

Mise en serv
devolo Magi
Après avoir b
une prise de c
tomatiqueme
devolo Magic

Ajouter un a
réseau devol
Pour 
devolo Magic
devolo Magic
connecter au
pour créer un
mot de passe
Celui-ci peut 

Fig. 2: devolo Magic 2 LAN triple avec fiche et prise
spécifiques au pays d'installation

https://www.devolo.global/devolo-cockpit
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dev

t possible d'ajouter qu'un seul adapta-
evolo Magic par procédure d'apparie-

de plus amples informations sur l'in-
ion des adaptateurs devolo Magic,
z lire le chapitre 3.3 Installer le

o Magic 2 LAN triple.

ou supprimer un adaptateur 
c d'un réseau devolo Magic 

rimer un adaptateurdevolo Magic de
au devolo Magic et réinitialiser sa

tion à l'état de configuration par
puyez sur le bouton CPL/réinitialisa-

ant plus de 10 secondes. 

que le voyant DEL clignote en blanc
ranchez ensuite l'adaptateur
gic du réseau électrique.

attirons votre attention sur le fait que
vos réglages personnalisés seront
s !
olo Magic 2 LAN triple

b par l'intermédiaire de devolo Cockpit ou de
devolo Home Network App (voir chapitre 3.4
Installer les logiciels devolo), 

b par l'intermédiaire de l'interface web (voir
chapitre 4.2.2 CPL)

b ou par l'intermédiaire du bouton CPL/réinitia-
lisation, comme décrit ci-après.

1 Pour cela, branchez le nouvel adaptateur
devolo Magic sur une prise de courant murale
libre et appuyez pendant env. 1 seconde sur le
bouton CPL/réinitialisation d'un adaptateur
devolo Magic de votre réseau devolo Magic
existant.   

2 Le nouvel adaptateur devolo Magic est en
mode d'appariement automatique et il ne faut
donc appuyer sur aucun bouton. Le voyant DEL
de cet adaptateur clignote maintenant égale-
ment en blanc.

Après un certain temps, les voyants DEL
cessent de clignoter et restent allumés en
blanc. L'adaptateur devolo Magic a été
ajouté avec succès à votre réseau
devolo Magic existant. 

Il n'es
teur d
ment.

Pour 
stallat
veuille
devol

Réinitialiser 
devolo Magi

1 Pour supp
votre rése
configura
défaut, ap
tion pend

2 Attendez 
et déb
devolo Ma

Nous 
tous 
perdu
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Voyant d'état
DEL (interface
web*)

Non verrouillable 

l'adaptateur
outon CPL/réi-
endant plus de

 trouve (à nou-
on par défaut.
tion, aucun ap-
e adaptateur

 autre adapta-
ituer un réseau
rit au chapitre

Non verrouillable 
                                                                                                                                                                                                           

2.3.1Lire le témoin de contrôle
Le témoin de contrôle (voyant DEL) intégré in-
dique l'état du devolo Magic 2 LAN triple par
clignotement ou allumage permanent :

DEL Comportement Signification

1 DEL 
rouge

Allumé jusqu'à
1 minute

Démarrage

2 DEL 
rouge

Clignote toutes les
0,5 s (allumé/
éteint)

État 1 : 
la réinitialisation de 
devolo Magic a réussi. Le b
nitialisation a été actionné p
10 secondes.

État 2 :
l'adaptateur devolo Magic se
veau) à l'état de configurati
Depuis la dernière réinitialisa
pariement avec un autr
devolo Magic n'a eu lieu. 
Connectez l'adaptateur à un
teur devolo Magic pour const
CPL fonctionnel, comme déc
d'appariement. 
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dev

éseau sont en
 actuellement

iaire du réseau
oyants DEL CPL

Magic cligno-
c. 

participants au
e. La ligne

e un dérange-
une haute fré-
approchez les
 uns des autres
urce de pertur-

Verrouillable

e données est Verrouillable 

Voyant d'état
DEL (interface
web*)
olo Magic 2 LAN triple

3 DEL
rouge

Allumé en perma-
nence

État 1 : 
les autres participants du r
mode veille et ne sont donc
pas joignables par l'interméd
électrique. Dans cet état, les v
des autres adaptateurs devolo
tent juste brièvement en blan

État 2 :
la connexion avec les autres 
réseau a été interrompu
électrique présente peut-êtr
ment électromagnétique ou 
quence. Le cas échéant, r
adaptateurs devolo Magic les
ou essayez de désactiver la so
bation. 

4 DEL
rouge
et
blan-
che

Clignote à
intervalles de 0,1
seconde rouge/2
secondes blanc

Le débit de transmission d
faible.**

DEL Comportement Signification
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 est en mode
 de nouveaux

tion d'identifi-
erface web ou

Network App.
tifier l'adapta-
 

Non verrouillable

est parfaite et
st prêt à fonc-

Verrouillable

t en mode veil- Verrouillable

Voyant d'état
DEL (interface
web*)
                                                                                                                                                                                                           

5 DEL
blan-
che

État 1 : 
clignote à interval-
les de
0,5 seconde. 

État 2 : 
clignote à interval-
les de 1 seconde.

État 1 : 
cet adaptateur devolo Magic
d'appariement et recherche
adaptateurs devolo Magic. 

État 2 : 
quelqu'un a déclenché la fonc
cation de l'appareil sur l'int
dans l'appli devolo Home
Cette fonction permet d'iden
teur devolo Magic recherché.

6 DEL
blan-
che

Allumé en perma-
nence 

La connexion devolo Magic 
l'adaptateur devolo Magic e
tionner. 

7 DEL
blan-
che

Clignote à inter-
valles de
0,1 seconde al-
lumé /5 secondes
éteint

L'adaptateur devolo Magic es
le.***

DEL Comportement Signification
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dev

z si l'adaptateur est correctement
hé sur le réseau électrique et si la
dure d'appariement a été effectuée
uccès. Pour des informations complé-
ires, reportez-vous à  3.3 Installer le
o Magic 2 LAN triple.

rdements au réseau
eaux de l'adaptateur devolo Magic
ent de le connecter par exemple à un
ne console de jeux et un téléviseur par
e d'un câble Ethernet courant.

effectue une
me.

Non verrouillable

Voyant d'état
DEL (interface
web*)
olo Magic 2 LAN triple

*Vous trouverez des informations sur l'interface
web au chapitre 4 Configuration. 

**Vous trouverez des instructions pour l'améliora-
tion du débit de transmission de données au cha-
pitre  5.2 Optimisation de la largeur de bande.

***Un adaptateur devolo Magic passe en mode
veille au bout d'environ 10 minutes lorsqu'aucun
appareil réseau allumé (par ex. un ordinateur) n'est
connecté à l'interface réseau. Dans ce mode, l'ad-
aptateur devolo Magic n'est pas joignable par l'in-
termédiaire du réseau électrique. Dès que
l'appareil réseau (par exemple un ordinateur)
connecté à l'interface réseau est remis en marche,
votre adaptateur devolo Magic est à nouveau joi-
gnable par l'intermédiaire du réseau électrique. 

Vérifie
branc
procé
avec s
menta
devol

2.3.2Racco
Les ports rés
vous permett
ordinateur, u
l'intermédiair

8 DEL
rouge
et
blan-
che

Clignote à inter-
valles de
0,5 seconde rou-
ge/0,5 seconde
blanc

L'adaptateur devolo Magic 
mise à jour du microprogram

DEL Comportement Signification
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2.3.3Prise de courant intégrée
Utilisez toujours la prise de courant intégrée de
l'adaptateur devolo Magic pour relier d'autres
consommateurs électriques au réseau électrique.
En particulier les appareils électroniques avec blocs
d'alimentation peuvent avoir une influence néga-
tive sur la puissance CPL. 

Le filtre réseau intégré dans l'adaptateur
devolo Magic filtre ce genre de perturbation exter-
ne et réduit ainsi la perturbation de la puissance
CPL. 
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dev

tion CE simplifiée
rve le droit de modifier le contenu du
réavis. 

guration système requise
 d'exploitation pris en charge par le
volo Cockpit :
 de Win 7 (32 bits/64 bits), 

r de Ubuntu 13.10 (32 bits/64 bits), 
 de Mac OS X 10.9

ment au réseau 
tion, votre ordinateur ou l'appareil
pondant doit disposer d'une carte ré-
u d'un adaptateur réseau avec inter-
seau.

l'établissement d'un réseau
Magic, vous avez besoin d'au moins

daptateurs devolo Magic.
olo Magic 2 LAN triple

3 Mise en service
Ce chapitre décrit la mise en service de votre
devolo Magic 2 LAN triple. Nous décrivons le mode
de connexion de l'adaptateur et vous présentons
brièvement le logiciel devolo. 

3.1 Contenu du coffret
Avant d'installer votre devolo Magic 2 LAN triple,
vérifiez que tous les composants faisant partie du
produit sont bien dans le coffret :

b Starter Kit:
 a 1 devolo Magic 2 LAN triple 
 a 1 devolo Magic 2 LAN1-1

 a 2 câbles Ethernet 
 a Guide d'installation sur papier
 a Dépliant papier sur la sécurité
 a Déclaration CE simplifiée

ou

b Extension :
 a 1 devolo Magic 2 LAN triple 
 a 1 Câble Ethernet 
 a Guide d'installation sur papier
 a Dépliant papier sur la sécurité

 a Déclara
devolo se rése
coffret sans p

3.2 Confi
b Systèmes

logiciel de
 a à partir
 a à parti
 a à partir

b Raccorde
Atten
corres
seau o
face ré

Pour 
devolo
deux a
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ternet) au moyen d'un câble Ether-

devolo Magic 2 LAN triple au port
 votre ordinateur par exemple ou
e appareil réseau au moyen d'un
rnet.

ENCE ! Risque de trébuchement
r à ce que le câble Ethernet ne soit pas
stacle et à ce que la prise de courant
appareils réseau connectés soient fa-
ent accessibles

les deux adaptateurs devolo Magic
rises de courant murales libres dans
tes qui suivent. Dès que les voyants

eux adaptateurs clignotent en blanc
es réguliers de 0,5 seconde, ils sont
nels et tentent automatiquement
ne connexion cryptée entre eux (voir
 2.3.1 Lire le témoin de contrôle).

ue les voyants DEL des deux adapta-
devolo Magic sont allumées en blanc,
réseau devolo Magic est configuré et
gé contre tout accès non autorisé. 
                                                                                                                                                                                                           

3.3 Installer le 
devolo Magic 2 LAN triple

ATTENTION ! Endommagement de l'ap-
pareil par 
des conditions ambiantes
Utiliser l'appareil uniquement dans des
locaux secs et fermés

Les chapitres suivants vous montrent comment
connecter et intégrer le devolo Magic 2 LAN triple
dans un réseau. La façon exacte de procéder est
décrite à l'appui de différents scénarios de réseau
possibles.

La plage de tension d'alimentation admise
pour le fonctionnement de l'appareil ainsi
que la puissance consommée figurent sur la
plaque signalétique au dos du boîtier. D'au-
tres caractéristiques techniques du produit
sont disponibles dans la gamme Produits à
l'adresse www.devolo.global. 

3.3.1Starter Kit – établissement auto-
matique d'un nouveau réseau 
devolo Magic

1 Reliez le devolo Magic 2 LAN 1-1 au port réseau
de votre appareil d'accès Internet (par ex. votre

routeur In
net. 

2 Reliez le 
réseau de
d'un autr
câble Ethe

PRUD
Veille
un ob
et les 
cilem

3 Branchez 
dans des p
les 3 minu
DEL des d
à intervall
opération
d'établir u
le chapitre

Lorsq
teurs 
votre 
proté

https://www.devolo.global/
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dev

uvel adaptateur devolo Magic est en
 d'appariement automatique et il ne
onc appuyer sur aucun bouton.

ue les voyants DEL des deux adapta-
devolo Magic sont allumés en blanc,
vel adaptateur a été intégré avec suc-
ans votre réseau devolo Magic exi-
 

t possible d'ajouter qu'un seul nouvel
ateur par procédure d'appariement.

fier le mot de passe réseau
sse de réseau peut, en outre, être mo-

rmédiaire de l'interface web de
ur devolo Magic (voir le chapitre

médiaire de devolo Cockpit ou de
me Network App. Pour plus d'infor-

 ce sujet, veuillez consulter le chapitre
olo Magic 2 LAN triple

3.3.2Extension – ajouter un autre 
adaptateur devolo Magic dans un 
réseau existant 

Avant de pouvoir utiliser le nouveau
devolo Magic 2 LAN triple dans votre réseau
devolo Magic, vous devez d'abord le connecter à
vos autres adaptateurs devolo Magic existants
pour créer un réseau. Cette intégration se fait à
travers l'utilisation d'un mot de passe commun. 

1 Reliez le devolo Magic 2 LAN triple au port
réseau de votre appareil d'accès Internet (par
ex. votre routeur Internet) au moyen d'un câble
Ethernet. 

2 Branchez le devolo Magic 2 LAN triple dans
une prise murale libre. Dès que le voyant DEL
clignote en blanc à intervalles réguliers de 0,5
seconde, l'adaptateur est opérationnel mais
n'est pas encore intégré dans un réseau
devolo Magic (voir le chapitre 2.3.1 Lire le
témoin de contrôle).

3 Appuyez dans les 3 minutes qui suivent pen-
dant env. 1 seconde sur le bouton CPL/réinitia-
lisation d'un adaptateur devolo Magic de votre
réseau devolo Magic existant.   

Le no
mode
faut d

Lorsq
teurs 
le nou
cès d
stant.

Il n'es
adapt

3.3.3Modi
Un mot de pa
difié 

b par l'inte
l'adaptate
4.2.2 CPL)

ou

b par l'inter
devolo Ho
mations à
suivant.
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rs à l'adaptateur devolo Magic du ré-
ile via WiFi.

ez devolo Home Network App sur
rtphone ou votre tablette à partir du
n ligne.

volo Home Network App est enregi-
me d'habitude dans la liste des appli-
e votre smartphone ou de votre
ous accédez au menu de démarrage
appuyant sur l'icône

me Network App. 

rouverez de plus amples informations
volo Home Network App sur Internet

resse www.devolo.global/home-net-
app.

imer un adaptateur 
o Magic d'un réseau
er un adaptateur devolo Magic de
t réinitialiser sa configuration à l'état

tion par défaut, appuyez sur le bou-
tialisation pendant plus de 10 secon-
z que le voyant DEL clignote en blanc
ez ensuite l'adaptateur du réseau
                                                                                                                                                                                                           

3.4 Installer les logiciels devolo
Installer les logiciels devolo Cockpit
devolo Cockpit détecte tous les adaptateurs
devolo Magic à portée dans votre réseau
devolo Magic, affiche les informations sur ces ap-
pareils et crypte votre réseau devolo Magic de ma-
nière individuelle. Le logiciel vous permet
d'accéder à l'interface web intégrée. 

Systèmes d'exploitation pris en charge par le logi-
ciel devolo Cockpit (à partir de la version 5.0) :

b à partir de Win 7 (32 bits/64 bits), 
b à partir de Ubuntu 13.10 (32 bits/64 bits), 
b à partir de Mac OS X 10.9

Vous trouverez le manuel produit, le logiciel
et de plus amples informations sur
devolo Cockpit sur Internet à l'adresse 
www.devolo.global/devolo-cockpit.

Télécharger devolo Home Network App
devolo Home Network App est l'application gra-
tuite de devolo servant aussi à contrôler et confi-
gurer les connexions WiFi, Magic et Ethernet de
l'adaptateur devolo Magic avec un smartphone ou
une tablette. Le smartphone ou la tablette se

connecte alo
seau à domic

1 Télécharg
votre sma
magasin e

2 L'appli de
strée com
cations d
tablette. V
en 
devolo Ho

Vous t
sur de
à l'ad
work-

3.5 Suppr
devol

Pour supprim
votre réseau e
de configura
ton CPL/réini
des. Attende
et débranch
électrique.

https://www.devolo.global/devolo-cockpit
https://www.devolo.global/devolo-cockpit
https://www.devolo.global/home-network-app
https://www.devolo.global/home-network-app
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dev
olo Magic 2 LAN triple

Nous attirons votre attention sur le fait que tous
vos réglages personnalisés seront perdus !

Pour l'intégrer ensuite dans un autre réseau,
procédez comme décrit au chapitre 3.3.2 Extensi-
on – ajouter un autre adaptateur devolo Magic
dans un réseau existant.
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 configuration de l'appareil du
gic 2 LAN triple.

cherche l'adresse IP actuelle et com-
figuration dans l'explorateur Web.

rouverez de plus amples informations
logiciel devolo au chapitre 3.4 Instal-
 logiciels devolo.

iption du menu
ctions de menu sont décrites dans la

spondante du menu et dans le chapit-
ant du manuel. L'ordre de la descrip-
anuel suit l'arborescence des menus.

 
 configuration n'est pas protégée par
sse. Pour éviter que des tiers accèdent
réez un mot de passe lorsque vous

ez pour la première fois. 
                                                                                                                                                                                                           

4 Configuration
Le devolo Magic 2 LAN triple possède une inter-
face web intégrée pouvant être affichée avec un
navigateur Web courant. Celle-ci vous permet de
consulter des informations sur l'appareil, ainsi que
certains paramètres pour l'utilisation de l'adapta-
teur devolo Magic. 

4.1 Afficher l'interface web 
intégrée

Vous accédez à l'interface web intégrée du
devolo Magic 2 LAN triple de plusieurs manières :

b En utilisant devolo Home Network App sur
votre smartphone ou votre tablette : pour
accéder à l'interface web de l'adaptateur
devolo Magic, appuyez sur la roue dentée/
flèche sur la page d'aperçu général de
devolo Home Network App. 

Pour la description détaillée de
devolo Home Network App, consultez le
chapitre 3.4 Installer les logiciels devolo.    

b En utilisant le logiciel devolo Cockpit : pour
accéder à l'interface web de l'adaptateur
devolo Magic, cliquez avec la souris sur l'onglet

Page de
devolo Ma

Le logiciel re
mence la con

Vous t
sur le 
ler les

4.2 Descr
Toutes les fon
fenêtre corre
re correspond
tion dans le m

Se connecter
L'interface de
un mot de pa
à l'appareil, c
vous connect
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dev

sur un sous-menu pour y accéder

e modification
s procédez à une modification, deux
affichent sur la page de menu

te : 

de disquette : vos paramètres sont
s.
X : l’opération est annulée. Vos
s ne sont pas enregistrés.

igatoires
vec un bord rouge sont des champs
ui doivent nécessairement être rens-
ouvoir continuer.
olo Magic 2 LAN triple

Pour vous connecter, entrez votre mot de passe et
cliquez sur Connecter.   

Se déconnecter
Pour quitter l'interface de configuration, cli-
quez sur Déconnexion. 

Sélectionner la langue
Sélectionnez la langue voulue dans la liste
déroulante des langues. 

Les menus principaux de l'interface de configurati-
on et les sous-menus apparaissent sur le côté gau-

che. Cliquez 
directement. 

Effectuer un
Dès que vou
symboles s’
correspondan

b Symbole 
enregistré

b Symbole 
paramètre

Données obl
Les champs a
obligatoires q
eignés pour p
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 symbole de disquette pour sauve-
difications effectuées dans une page

 de configuration. 

ne page de l'interface de configura-
ur le symbole X ou utilisez le chemin
dessus des boutons.

le contenu d'un champ, cliquez sur le
 corbeille. 

r une liste, cliquez sur le symbole de la
                                                                                                                                                                                                           

Texte d'aide dans les champs non renseignés
Les champs non renseignés contiennent un texte
d'aide grisé décrivant le contenu demandé. Ce tex-
te disparaît dès que vous positionnez le curseur
dans le champ et appuyez sur une touche.

Réglages par défaut
Certains champs contiennent une valeur par dé-
faut qui a été choisie de manière à assurer la com-
patibilité maximale et donc la simplicité
d'utilisation. Les valeurs par défaut dans les menus
de sélection (listes déroulantes) sont mises en évi-
dence par le signe *.

Les valeurs par défaut peuvent bien sûr être rem-
placées par vos valeurs personnalisées. 

Réglages recommandés 
Quelques champs contiennent des réglages re-
commandés. 

Les réglages recommandés peuvent bien sûr être
remplacés par des valeurs personnalisées. 

Erreurs de saisie
Les erreurs de saisie sont signalées par un cadre
rouge autour du champ concerné ou par un mes-
sage d'erreur. 

Boutons
Cliquez sur le
garder les mo
de l'interface

Pour quitter u
tion, cliquez s
de menu au-

Pour effacer 
symbole de la

Pour rafraîchi
flèche.     
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dev

: adresse MAC de l'appareil 

icroprogramme: version du microp-
 l'appareil

nctionnement: durée de fonctionne-
le dernier redémarrage

et
 1 à 3 : connecteurs réseaux ; indicati-
se (10/100/1000 Mbits/s) et du mode

plex) lorsqu'une connexion est
n indication de l'état 'unconnected'. 

tion si DHCP est activé ou désactivé

esse IPv4 utilisée

ous-réseau : masque de réseau IPv4

r défaut : passerelle IPv4 utilisée

: serveur DNSv4 utilisé

le lien : adresse locale Link utilisée

AC : adresse SLAAC utilisée

: serveur DNSv6 utilisé
olo Magic 2 LAN triple

4.2.1Aperçu général  
L'Aperçu général vous donne des informations sur
le matériel et le logiciel de l'adaptateur
devolo Magic, ainsi que sur le réseau.

Système 
Nom: nom de l'appareil

Numéro MT: numéro du type d'appareil

N° de série: numéro de série de l'appareil

Adresse MAC

Version du m
rogramme de

Temps de fo
ment depuis 

LAN – Ethern
Connecteurs
on de la vites
(half/full du
détectée, sino

LAN – IPv4
DHCP : indica

Adresse : adr

Masque de s
utilisé

Passerelle pa

Serveur DNS

LAN – IPv6 
Adresse loca

Adresse SLA

Serveur DNS
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s trouverez des fonctions et des infor-
e thème CPL (Powerline) et l'apparie-
) des adaptateurs.
                                                                                                                                                                                                           

Vous trouverez de plus amples informations
sur les détails fournis sur le réseau au chapit-
re 4.2.3 LAN.

Powerline
Périphérique local : état de l'appareil «connecté»
ou «déconnecté»

Réseau : Nombre d'appareils connectés au réseau

Connexions
Le tableau présente tous les adaptateurs
devolo Magic disponibles et connectés de votre ré-
seau avec les détails suivants :

ID appareil : numéro de l'adaptateur
devolo Magic dans le réseau devolo Magic 

Adresse MAC : adresse MAC de l'adaptateur
devolo Magic correspondant

Émission (Mbits/s) : débit de transmission 

Réception (Mbits/s) : débit de réception 

Vous trouverez de plus amples informations
sur les détails fournis sur les adaptateurs au
chapitre 4.2.2 CPL.

4.2.2CPL
Sous CPL, vou
mations sur l
ment (Pairing
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dev

exions disponibles et actives (voir le
tableau présente tous les adapta-
Magic disponibles et connectés de

 avec les détails suivants :).

t – par mot de passe individuel 
 aussi attribuer un mot de passe CPL
 votre choix à votre réseau. Entrez ce
asse pour chaque adaptateur
 dans le champ Mot de passe CPL,
z votre saisie avec OK. 

 mot de passe individuel n'est pas
ment attribué à l'intégralité du ré-
ous devez l'attribuer séparément à
s adaptateurs devolo Magic. 

aine 
omaine Powerline définit le nom de
CPL. 

ent – réinitialiser ou supprimer un 
'un réseau 

rimer un adaptateur devolo Magic
seau devolo Magic, cliquez sur Quit-
au CPL. 

que le voyant DEL clignote en blanc
chez ensuite l'adaptateur .
olo Magic 2 LAN triple

Pour ajouter un nouveau
devolo Magic 2 LAN triple dans votre réseau
devolo Magic existant, vous devez d'abord le
connecter aux autres adaptateurs devolo Magic
pour créer un réseau. Cette intégration se fait à tra-
vers l'utilisation d'un mot de passe commun. Celui-
ci peut être attribué de différentes manières :

b par l'intermédiaire de devolo Cockpit ou de
devolo App (voir le chapitre 3.4 Installer les
logiciels devolo), 

b uniquement par l'intermédiaire du bouton
CPL/réinitialisation (voir les chapitres 2.3
Appariement (Pairing) et 3.3 Installer le
devolo Magic 2 LAN triple) 

b ou par l'intermédiaire de l'interface web, dans
le menu CPL ; comme décrit ci-après : 

Appariement – par touche et bouton 

1 Commencez par appuyer sur le bouton CPL/
réinitialisation d'un adaptateur devolo Magic
de votre réseau existant. 

2 Démarrez ensuite la procédure d'appariement
en cliquant sur Établir la connexion CPL. Cela
peut prendre un certain temps. 

Dès que le nouvel adaptateur devolo Magic est in-
tégré dans votre réseau existant, il apparaît dans la

liste des conn
chapitre  Le 
teurs devolo
votre réseau

Appariemen
Vous pouvez
individuel de
mot de p
devolo Magic
puis confirme

Attention, le
automatique
seau CPL et v
chacun de vo

Nom de dom
Le nom de d
votre réseau 

Désappariem
adaptateur d

1 Pour supp
de votre ré
ter le rése

2 Attendez 
et débran
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nd au type de votre raccordement

wer (Pleine puissance)
7a (par défaut)
5b 
e puissance)

wer
7a (par défaut)
5b 
ctez votre fournisseur Internet pour
 quel profil de transmission de signal
al pour votre connexion Internet.

onctionnement MIMO et le profil de
de signal VDSL 17a sont paramétrés
                                                                                                                                                                                                           

Mode de compatibilité
En cas d’utilisation d’une connexion VDSL, la per-
formance de la connexion haut débit peut être al-
téréepar la diaphonie du signal CPL. 

Pour pallier les effets négatifs éventuels l'adapta-
teur offre les modes de fonctionnement suivant :

Mode de compatibilité automatique (recom-
mandé)
Quand le mode de compatibilité automatique
est activé, l'appareil peut adapter automatique-
ment son niveau d'émission de façon à ce que la
meilleure performance possible soit obtenue sans
perturbation. Ce mode est paramétré par défaut.

Mode de compatibilité manuel 
Quand la perturbation n'est pas éliminée malgré
l'activation du paramétrage automatique, désacti-
vez-le et définissez manuellement le mode de
compatibilité et le profil de transmission de signal

qui correspo
VDSL.

b MIMO
 a Full Po
 a VDSL 1
 a VDSL 3

b SISO (Plein
 a Full Po
 a VDSL 1
 a VDSL 3

Conta
savoir
est idé

Le mode de f
transmission 
par défaut.
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veur DHCP. Les données réseau attri-
ement sont visibles (en gris). 

à un serveur DHCP pour l'attribution
dans le réseau (votre routeur Internet
s devriez laisser l'option DHCP activé
our IPv4 afin que le
2 LAN triple obtienne automatique-
esse.

itez attribuer une adresse IP statique,
 réglages correspondants dans les
sse, Masque de sous-réseau, Pas-

éfaut et Serveur DNS.

s paramètres en cliquant sur le sym-
ette. 

ensuite l'adaptateur devolo Magic
er vos modifications.

n IPv6
itez une attribution automatique de
 s'il existe déjà un serveur DHCP pour
d'adresses IP dans le réseau (par

teur Internet), activez l'option DHCP
ue le devolo Magic 2 LAN triple obti-
tiquement une adresse.

itez attribuer une adresse IP statique,
 réglages correspondants dans les
olo Magic 2 LAN triple

4.2.3LAN
La zone LAN vous permet de régler les paramètres
réseau.

Vous accédez à l'interface web du
devolo Magic 2 LAN triple à l'aide de son adresse
IP actuelle. Il peut s'agir d'une adresse IPv4 et/ou
IPv6 soit entrée manuellement de manière sta-
tique soit récupérée automatiquement depuis un
serveur DHCP.

Configuration IPv4
Dans les valeurs par défaut usine, seule l'option
DHCP activé est activée pour IPv4, ce qui signifie
que l'adresse IPv4 est automatiquement récupérée

depuis un ser
buées actuell

S'il existe déj
d'adresses IP 
par. ex.), vou
activée p
devolo Magic
ment une adr

Si vous souha
effectuez les
champs Adre
serelle par d

Confirmez vo
bole de disqu

Redémarrez 
pour appliqu

Configuratio
Si vous souha
l'adresse IP et
l'attribution 
ex. votre rou
activé afin q
enne automa

Si vous souha
effectuez les
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Magic sont utilisés dans le réseau et
 être identifiés. 

rt à définir le mot de passe de conne-
cès à l'interface web. 

l'interface de configuration du
2 LAN triple n'est pas protégée par

sse. Nous recommandons d'activer la
ntre les accès abusifs en créant un
 immédiatement après l'installation
gic 2 LAN triple.

rez deux fois le nouveau mot de pas-
'interface web est à présent protégée
                                                                                                                                                                                                           

champs Adresse, Préfix, Passerelle par défaut et
Serveur DNS.

Confirmez vos paramètres en cliquant sur le sym-
bole de disquette. 

Redémarrez ensuite l'adaptateur devolo Magic
pour appliquer vos modifications.

4.2.4Système
La zone Système vous permet d'effectuer des
réglages de sécurité, ainsi que d'autres fonctions
de l'adaptateur devolo Magic.

Informations système
On peut entrer le nom personnalisé dans les Infor-
mations système dans les champs Nom du péri-
phérique (nom d'hôte). Cette information est
particulièrement utile quand plusieurs adapta-

teurs devolo
qu'ils doivent

Mot de passe
Cette zone se
xion pour l'ac

Par défaut, 
devolo Magic
un mot de pa
protection co
mot de passe
du devolo Ma

Pour cela, ent
se souhaité. L
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tement correspondant (voir le chapit-
e témoin de contrôle). 

omie d'énergie
on Mode économie d’énergie est

devolo Magic 2 LAN triple passe
ment en mode d’économie d’énergie
nsfert de données réduit via Ethernet

ps de latence (temps de transmission
aquet de données) peut en souffrir.

 économie d’énergie de
2 LAN triple est désactivé à la livrai-
olo Magic 2 LAN triple

contre les accès abusifs par votre mot de passe
individuel ! 

Identifier le périphérique 
La fonction Identifier le périphérique permet de
trouver l'adaptateur devolo Magic. Lorsque vous
cliquez sur Identifier, l'adaptateur correspondant
se fait remarquer de manière optique par le cligno-
tement du voyant DEL blanc pendant 2 minutes.

DEL
Activez l'option Eteindre la DEL si vous souhaitez
que les voyants DEL de l'adaptateur devolo Magic
soient éteints pendant le fonctionnement normal.
Un dysfonctionnement est tout de même signalé

par un cligno
re 2.3.1 Lire l

Mode d'écon
Quand l’opti
activée, le 
automatique
quand un tra
est détecté.

Le tem
d’un p

Le mode
devolo Magic
son.
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ramme du devolo Magic 2 LAN triple
giciel d'exploitation de l'appareil. De

ps, devolo met à la disposition des
une nouvelle version du

me téléchargeable à partir de son
La mise à jour du microprogramme

lancée automatiquement ou
nt.  

lièrement si une mise à jour du mi-
e est disponible

gic 2 LAN triple peut rechercher au-
nt une version actuelle du micropro-
ur cela, activez l'option Vérifiez
nt si une mise à jour du micropro-
disponible.
                                                                                                                                                                                                           

Mode veille
Quand l’option Mode veille est activée, le
devolo Magic 2 LAN triple passe automatique-
ment au mode veille si aucune connexion Ethernet
n’est active, c.-à-d. si aucun appareil réseau en
marche (ordinateur p. ex.) n’est connecté à l’inter-
face réseau et que le WiFi est désactivé.

Dans ce mode, il est impossible d’accéder le
devolo Magic 2 LAN triple via le réseau Powerline.
Dès que l’appareil réseau (ordinateur p. ex.)
connecté à l’interface réseau est à nouveau allumé,
votre adaptateur est à nouveau accessible via le ré-
seau électrique.

Le mode veille de devolo Magic 2 LAN triple est ac-
tivé à la livraison. 

Vous trouverez des informations sur le com-
portement des voyants DEL de l'adaptateur
devolo Magic en mode veille au chapitre
2.3.1 Lire le témoin de contrôle.

Mise à jour du microprogramme
Le microprogramme actuellement installé
sur le devolo Magic 2 LAN triple est indiqué
sur la page d'aperçu général (voir 4.2.1
Aperçu général).

Le microprog
contient le lo
temps en tem
utilisateurs 
microprogram
site Internet. 
peut être 
manuelleme

Vérifiez régu
croprogramm

Le devolo Ma
tomatiqueme
gramme. Po
régulièreme
gramme est 
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 la procédure de mise à jour n'est
pue.

e
ez ici redémarrer l'adaptateur
 et/ou le ramener aux valeurs par dé-

rrer un adaptateur devolo Magic, cli-
émarrer. 

éfaut

rimer un adaptateur devolo Magic
éseau devolo Magic et réinitialiser sa
tion à l'état de configuration par
quez sur Réinitialiser. 
olo Magic 2 LAN triple

Le devolo Magic 2 LAN triple vous informe dès
qu'une nouvelle version du microprogramme est
disponible et vous demande si vous souhaitez
réaliser une mise à jour du microprogramme.

Enregistrer automatiquement la mise à jour du
microprogramme

Lorsque l’option Enregistrer automatiquement
la mise à jour du microprogramme est activée, le
devolo Magic 2 LAN triple installe automatique-
ment le microprogramme trouvé auparavant. 

Lancement manuel de la mise à jour du microp-
rogramme 

1 Pour mettre le microprogramme à jour
manuellement, cliquez sur Site Web devolo. 

1 Téléchargez le fichier correspondant au
devolo Magic 2 LAN triple sur votre ordinateur.

2 Cliquez ensuite sur Rechercher le fichier du
microprogramme… et sélectionnez le fichier
téléchargé auparavant.

3 Confirmez vos paramètres en cliquant sur le
symbole de disquette. À la fin de la mise à jour,
le devolo Magic 2 LAN triple redémarre auto-
matiquement. 

Assurez que
pas interrom

Redémarrag
Vous pouv
devolo Magic
faut usine.

Pour redéma
quez sur Red

Valeurs par d

1 Pour supp
de votre r
configura
défaut, cli
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2 Attendez que le voyant DEL clignote en blanc
et débranchez ensuite l'adaptateur
devolo Magic du réseau électrique.

Nous attirons votre attention sur le fait que
tous vos réglages personnalisés seront
perdus !
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isation de la largeur de 
e
er les performances de transfert dans
ous recommandons d'observer les
tes : 

le devolo Magic 2 LAN triple directe-
s une prise murale. Évitez d'utiliser

ultiprises. Les signaux CPL passent
es multiprises.
sieurs prises dans le mur directement
'autre, ils se comportent comme un
iprises. Les prises individuelles sont
.

ation de la largeur de bande 
olo Magic 2 LAN triple

5 Annexe

5.1 Caractéristiques techniques

5.2 Optim
band

Pour amélior
le réseau, n
règles suivan

b Branchez 
ment dan
des bloc m
mal dans l

b S'il y a plu
à côté à l
bloc mult
optimales

Sécurité (Cryptage) 128 Bit AES
Port périphérique 3x RJ45 

(port Gigabit Ethernet) 
Consommation Maximum: 5,9 W

Normale: 5,0 W
Mode veille: 0,9 W

Alimentation
électrique

interne
196-250 V AC
50 Hz

Température 
(Stockage/Fonction-
nement)

-25°C à 70 °C / 0°C à 40°C

Dimensions (en mm,
sans prise)

143 x 72 x 41 (HxWxD)

Conditions ambiantes 10-90% Humidité de l'air,
sans condensation

Homologations CE

Fig. 3: Optimis
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itions générales de 
tie

reil devolo présente un défaut lors de
ise en service ou pendant la période

veuillez vous adresser au fournisseur
us avez acheté le produit devolo. Ce-
era pour vous du remplacement ou

ion auprès de devolo. Vous trouverez
es conditions de garantie sur notre

ww.devolo.global/support.
                                                                                                                                                                                                           

5.3 Élimination des anciens appa-
reils

Applicable dans les pays de l’Union Européenne et
les autres pays européens ayant un système de ré-
cupération séparé.

Le symbole de poubelle barrée qui se
trouve sur l'appareil signifie que cet ad-
aptateur est un appareil électrique ou
électronique soumis à la directive Euro-
pean Community WEEE sur les appareils
électriques. Ce type d'appareil ne peut
plus être éliminé avec les ordures mé-
nagères. Vous pouvez pour cela les
déposer gratuitement dans les centres
de collecte communaux. Veuillez vous
adresser à votre administration locale
pour connaître l'adresse et les horaires
d'ouverture du centre de collecte le plus
proche de chez vous.

5.4 Cond
garan

Si votre appa
la première m
de garantie, 
chez lequel vo
lui-ci se charg
de la réparat
l’ensemble d
site Internet w

https://www.devolo.global/support


 

devolo Magic 2 LAN triple

Index
A
Adresse IP 33
Appariement 14
C
CE 9
Consignes de sécurité 10
Contenu du coffret 21
CPL 12, 14
D
devolo App 24
devolo Cockpit 24
devolo Magic 12
E
Élimination des anciens appareils 40
Équipement de l'adaptateur 13
Étendre le réseau devolo Magic existant 14
G
Garantie 40
I
IPv4 33
L
LAN (port réseau) 19
Logiciels devolo 24
M
Mise en service d'un nouveau réseau devolo Magic

14
Modifier/attribuer un mot de passe réseau 14, 23
Mot de passe 26
P
Powerline (CPL) 12
Prise de courant intégrée 20
R
Raccordement au réseau 19
Redémarrage 37
Réinitialisation 15, 24, 37
Réinitialisation de la configuration par défaut 15
Réinitialiser l'adaptateur devolo Magic 15
S
Serveur DHCP 33
V
Valeurs par défaut usine 15, 24, 37
Voyants d'état DEL 14, 16


	Contenu
	1 Avant-propos
	1.1 Information sur cette documentation
	1.2 Utilisation conforme
	1.3 Conformité CE
	1.4 Consignes de sécurité
	1.5 devolo dans Internet

	2 Introduction
	2.1 devolo Magic
	2.2 Présentation de l'adaptateur devolo Magic
	2.3 Appariement (Pairing)
	2.3.1 Lire le témoin de contrôle
	2.3.2 Raccordements au réseau
	2.3.3 Prise de courant intégrée


	3 Mise en service
	3.1 Contenu du coffret
	3.2 Configuration système requise
	3.3 Installer le devolo Magic 2 LAN triple
	3.3.1 Starter Kit – établissement automatique d'un nouveau réseau devolo Magic
	3.3.2 Extension – ajouter un autre adaptateur devolo Magic dans un réseau existant
	3.3.3 Modifier le mot de passe réseau

	3.4 Installer les logiciels devolo
	3.5 Supprimer un adaptateur devolo Magic d'un réseau

	4 Configuration
	4.1 Afficher l'interface web intégrée
	4.2 Description du menu
	4.2.1 Aperçu général
	4.2.2 CPL
	4.2.3 LAN
	4.2.4 Système


	5 Annexe
	5.1 Caractéristiques techniques
	5.2 Optimisation de la largeur de bande
	5.3 Élimination des anciens appareils
	5.4 Conditions générales de garantie
	Index


